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Failover Clustering 

system, Infrastructura 

de virtualizare. 

TOTAL 2 400.000,00  

3. Licențe pentru produse program, abonamente la servicii software   

3.1 48000000-8 
Servicii și 

Instrumente software  

Embarcadero RAD 

Studio 10.4.1 

Architect 

COP octombrie 263.000,00 

Componente pentru diverși algoritmi 

de prelucrare a informației, de la 

crearea de interfețe utilizator la 

conectivitatea bazei de date, ceea ce 

face rapidă și ușoară construirea de 

aplicații pentru platformele desktop și 

mobile. 

FastReport VCL 6 

Enterprise Edition 

Team 

COP octombrie 330.000,00 

Componente VCL pentru crearea de 

rapoarte și documente necesare 

modulelor statistice şi de control a 

datelor stocate în baza de date. 

TMS Components 

ALL-ACCESS 
COP octombrie 420.000,00 

Componente ce se bazează pe 

compilarea codului UI C++ în 

JavaScript și crearea în acest fel a ceea 

ce se numește aplicații web cu o 

singură pagină. 

Licență Microsoft 

Office 
COP octombrie 200.000,00 

Necesitatea licențierii pachetelor 

office, necesitatea integrarii cu 

serviciul Active Directory 

Licență windows 10 COP octombrie 200.000,00 

Necesitatea licențierii Sistemelor de 

Operare windows, necesitatea integrarii 

cu serviciul Active Directory 

TOTAL 3 1.413.000,00  

4. Bunuri TIC (stații de lucru, echipamente periferice și deservirea acestora)   

4.1 30213100-6 

Calculatoare 

portabile (Laptop) 

"Office" 

CPU min. 2.1 GHz 

Ram-min. 16GB 

SSD/Nvme- min 

515GB 

LD septembrie 1.800.000,00 

Echipamente necesare cadrelor 

didactice pentru instruirea online, 

necesare sălilor de curs pentru 

conectarea la sistemele de video-

proiecţie. 

4.2 32232000-8 
Sistem de 

conferințe 

Unitate centrala 

pentru sistem de 

conferinta 

Microfon presedinte 

Microfon delegat 

LD septembrie 250.000,00 
Echipament necesar pentru 

digitalizarea aulelor universitare 



 
 

4.3 32232000-8 
Podium mobil 

digital 

Lecturer Panel 22″ 

Screen Specifications 

Resolution 

1920×1080 FHD 

Brightness 250 cd/m2 

Panel Type IPS 

Aspect ratio 16:9 

Touch Technology 

Capacitive Touch 

Points 10 points 

Lecturer Panel PC 

Specifications CPU 

4th Generation Intel 

Core i5 RAM 16 GB 

DDR4 HDD 512 GB 

SSD Operating 

System Windows 10 

Pro 

LD  septembrie 250.000,00 

Echipamente necesare pentru instruirea 

studenților. Echipamente pentru săli de 

conferință de curs de dimensiuni mari 

4.4 32232000-8 Sistem audio 

Amplificator   

Speaker  

Microfon 

Stativ Boxa  

LD septembrie 150.000,00 

Echipamente necesare pentru instruirea 

studenților. Echipamente pentru săli de 

conferință de curs de dimensiuni mari 

si medii 

4.5 32232000-8 

Cameră de 

conferință și 

accesorii 

PTZ, 20x optical 

zoom, USB3.0 can 

connect PC to use 

videoconference 

software - ZOOM, 

Skype, Teams, 

HDMI, 3G-SDI, 

LAN, Mount 

LD septembrie 230.000,00 

Echipamente necesare pentru instruirea 

studenților. Echipamente pentru săli de 

conferință de curs de dimensiuni mari 

si medii 

4.6 30231300-0 Perete Ecran LCD  
1920x1080, Aspect 

16:9 (3.5x2.0 m) 
LD septembrie 370.000,00 

Echipamente necesare pentru instruirea 

studenților. Echipamente pentru săli de 

conferință de curs de dimensiuni mari 

si medii 

4.7 32232000-8 Tablete interactive 

Tip ecran:IPS+LCD 

Diagonala:11inch 

Rezoluția 

optimă:1600 x 

2560pixeli 

Memorie 

stocare:128GB 

Memorie RAM:6GB 

LD septembrie 120.000,00 

Echipamente necesare pentru instruirea 

vizualizarea informatiei in format 

digital 



 
 

4.8 30213100-6 

Calculatoare 

portabile (Laptop) tip 

"Advanced" 

CPU min. 12 Core, 

2.3 GHz 

Ram-min. 16GB 

SSD/Nvme- min 

512GB 

Cartelă grafică 

dedicată min. 4GB 

LD iunie 1.200.000,00 
Echipamente necesare colaboratorilor 

și in cadrul laboratoarelor de instruire 

4.9 30214000-2 Puncte de lucru 

"Laborator" 

Staţie grafica de tip 

"Brand", asamblata si 

vinduta ca set. 

LD iunie 3.500.000,00 
 Echipamente necesare colaboratorilor 

și in cadrul laboratoarelor de instruire 

4.10 30200000-1 

Imprimantă 

(Multifunctional 

profesional) 

Multifunctional 

profesional A3/A4 
LD iunie 1.600.000,00 Imprimarea documentelor 

4.11 30231300-0 Monitoare 

Monitor IPS cu 

diagonala 27/24 inch, 

rezoluţia optimă 1920 

x 1080 pixeli, 

conexiune D-Sub, 

DisplayPort şi 

HDMI, boxe 

LD septembrie 350.000,00 

Echipamente necesare pentru 

inlocuirea celor defecte sau moral 

învechite 

4.12 32324100-1 Televizoare color 

Smart TV 4K, 65" 

Tip display: VA 

Rezoluție ecran: 3840 

x 2160 

Wi-Fi: 802.11ac 

LD septembrie 100.000,00 
Televizor pentru videoconferinte şi 

prezentări 

4.13 38652100-1 Projector 

Projection System : 

Laser sau LED, min. 

5,000 Lumen 

LD iunie 2.100.000,00 

Echipamente necesare pentru instruirea 

studenților. Echipamente pentru săli de 

conferință de curs de dimensiuni mari, 

dimensiuni medii și dimensiuni mici 

4.14 31518600-6 
Lampa pentru 

proiector 

Laser sau LED, min. 

5,000 Lumen 
LD iunie 20.000,00 Mentenanţa Proiectoarelor defecte 

4.15 38653400-1 Ecran de proiecție 

Dimensiunea 

ecranului: 203 x 203 

cm 

Înălțime ecran: 203 

cm 

Lățime ecran: 203 cm 

Metoda de instalare: 

Pe perete 

Tipul ecranului: 

Electric 

LD iunie 180.000,00 
Necesar pentru proiectare, în scopul 

digitalizării aulelor de studii 



 
 

4.16 38652120-7 

Proiector interactiv in 

set cu tabla, panou de 

control si document-

camera 

Proiector interactiv in 

set cu tabla de 88" 

(whiteboard 16:9), 

document camera si 

sistem de control 

Projection System: 

3LCD Technology 

Color Light Output 

5,000 Lumen- 3,500 

Lumen (economy); 

White Light Output 

5,000 Lumen - 3,500 

Lumen (economy); 

Resolution Full HD 

1080p, 1920 x 1080, 

16:9; Aspect Ratio 

16:9;Contrast Ratio 

LD iunie 360.000,00 
Echipamente necesare pentru instruirea 

studenților 

4.17 32351100-9 Placă Video 

GC:PCI Express 3.0 

x16, min. GDDR5, 

DVI, HDMI, min. 

2048MB 

LD iulie 150.000,00 

Necesar prelucrării grafice la 

calculator, randarea lecțiilor video în 

cadrul proiectului lectii online UTM 

4.18 31682530-4 
Bloc alimentare 

(PSU) 

PSU min 500W/ 

ATX12V/2X SATA/ 

4-pin IDE 

LD iulie 120.000,00 

Necesar înlocuirii pieselor defecte la 

calculatoarele existente în cadrul 

laboratoarelor 

4.19 30236110-6 
Memorie operativa 

(RAM) 

Min. 4GB DDR4, 

PC4-19200, 2400 

MHz 

LD iulie 140.000,00 

Necesar pentru UpGrade la 

calculatoarele existente si inlocuirea 

pieselor defecte. 

4.20 30236110-6 
Server Memory 

(RAM) 

 ECC FB-DIMM 

(compatibila cu kit-ul 

existent) 

LD septembrie 80.000,00 
Necesar pentru UpGrade la serverele 

existente 

4.21 30233132-5 SSD Memory Server 

1.92TB 6Gb/s 2.5" 

SATA TLC 

Enterprise Server 

SSD with Sequential 

Read Up To 

560MB/s and 

Sequential Write Up 

To 510MB/s 

LD septembrie 300.000,00 
Necesar pentru UpGrade la serverele 

existente 



 
 

4.22 38000000-5 

Aparat Millikan 

destinat pentru 

măsurarea cantității 

sarcinii electrice ce o 

posedă picăturile 

încărcate de ulei prin 

observația mișcării 

lor într-un câmp 

electric vertical 
pentru laboratorul 

Fizica aplicată 

Sursa de alimentare: 

de la rețea 220V, 

tensiune de operare 

dintre poli: 0÷500V  

curent continuu; 

Distanța dintre poli: 

minim 5±0.2mm; 

Mărire optica a 

microscopului: 

minim 30X; 

Ulei pentru 

experimente:  minim 

50 ml 

Cerere de oferte mai 

248.715,00 

Necesitatea principală a achiziției  este 

realizarea obiectivelor proiectului        

“ "Învățământul Superior din 

Moldova", subproiectul "Modernizarea 

curricula pentru formarea 

competențelor profesionale în 

Securitatea Informatională, 

ManaGementul InfoRmaţiei, ȘtIința 

DaTelor, pentru sporirea 

competitivității  și a securității datelor 

IMM-urilor - DATASEA” care pot fi 

atinse prin consolidarea capacității de 

cercetare a UTM în direcțiile de analiză 

a datelor și securitate informațională 

prin dotarea cu echipamentul necesar a 

laboratoarelor științifice cu 

implementarea rezultatelor obținute în 

procesul de învățământ, care va fi atins 

prin modernizarea spațiilor de 

învățământ și tehnologizarea actului de 

studiu. 

4.23 38000000-5 

Set de laborator 

„Seria 

Balmer/Determinarea 

constantei Rydberg” 

destinate pentru 

înregistrarea 

spectrului vizibil al 

atomilor de hidrogen. 

Interpretarea 

modelului Bohr al 

atomilor și explicarea 

spectrelor de emisie a 

seriei Balmer pentru 

laboratorul Fizica 

aplicată 

Spectrometru digital; 

Tub spectral de 

luminanță ridicată 

care emite spectrul de 

bandă al 

hidrogenului; 

Sursă de alimentare 

destinată tubului 

spectral de hidrogen 

(220 V, 50 Hz). 

Cerere de oferte mai 

4.24 38000000-5 

Set experimental 

Franck – Hertz 

destinate pentru 

observarea 

transferului de 

energie dintre 

electroni în urma 

ciocnirilor. Transferul 

de energie are loc în 

trepte discrete, 

corespunzând 

Unitate de control 

Franck – Hertz 

(220V, 50 Hz); 

Tub Franck – Hertz; 

Cuptor Franck - 

Hertz pentru tubul de 

Hg; 

Termocuplu NiCr-Ni 

protejat; 

Cabluri de conexiune 

pentru tubul Franck – 

Hertz; 

Cerere de oferte mai 



 
 

excitării de către o 

astfel de coliziune a 

tranzițiilor distincte 

ale nivelului de 

energie în atomii. 

Atomii excitați emit 

lumină vizibilă pentru 

laboratorul Fizica 

aplicată 

Software  experiment 

Franck - Hertz PC. 

4.25 38000000-5 

Set experimental 

„Difracția 

electronilor” 

destinate pentru 

obținerea 

fenomenului de 

difracție a 

electronilor și 

confirmarea naturii 

ondulatorii a 

particulelor 

elementare pentru 

laboratorul Fizica 

aplicată 

Sursă de alimentare 

de înaltă tensiune, 

minim 5 kV (220 V, 

50 Hz); 

Tub de difracție al 

electroni; 

Suport pentru tubul 

de difracție al 

electronilor; 

Set de cabluri 

Cerere de oferte mai 

4.26 30213300-8 

Stație de lucru de 

înaltă performanță, 

inclusiv Monitor 

pentru laboratorul 

Analiza Datelor 

Statia de lucru – 

Brand Name 

International: 

Case: Full Tower; 

design: classic (not 

gaming); culoare: 

clasică întunecată (de 

preferință culoare 

neagră); răcire: min. 

1xVentilatoare 

(spate), min. 

2xVentilatoare (față); 

min 4 locuri pentru 

discuri interne 

compatibile 3.5” sau 

2.5” 

Cerere de oferte mai 1.362.958,00 



 
 

Procesor: min 

64Core, min 128 fire 

de execuție,  min. 2.7 

GHz (frecvența de 

bază), min 256 MB 

Cache; suport 

memorie: min. 

8xCanale ECC min. 

DDR4 3200; răcire: 

lichidă cu circuit 

închis, radiator cu 

minim 

2xVentilatoare. 

RAM: min. 128GB 

(2x min 64GB), min 

DDR4 ECC, 

frecvența nu mai 

puțin de 3200MHz. 

Placa de baza: 

memorie: min. 

8xDIMM cu suport 

min. 1TB, min. 

DDR4 3200 

Registered ECC; 

Interfețe: min. 2xM.2 

PCIe 4.0x4; min 

2xU.2; min 4xSATA 

3.0 6Gps, cu suport 

RAID; min 

1x10GBase-T LAN 

port, min 1x1GbE 

LAN port; min. 

1xUSB 3.2 Gen2x2 

Type-C, min. 4xUSB 

3.2 Gen2 Type-A. 

Stocare: min 1TB 

NVMe PCIe M.2; 

min 2x3.5” 2TB 

SATA 6GB/s 7.2K 

rpm, min. 128MB 

Cache. 



 
 

GPU: discretă; scop 

de utilizare pentru 

sisteme CAD/CAE; 

min, 24GB, min 

GDDR6 ECC, PCIe 

4.0; min 2x DP min, 

ver-1.4; cu răcire 

activă. 

Retea: minimum 

1x10/100/1000 

Gigabit Ethernet 

LAN (conector RJ-

45); 

Porturi: Minimum 

10xUSB, din care 

min. 8xUSB 3.1, min. 

2xUSB Tip-C; min. 

1xSerial; min. 2xPS2; 

min. 1xCăști, min. 

1xMicrofon sau Mufă 

audio COMBO; 

Sursa alimentare: 

min. 1000W, 

80PLUS Gold 

Certificat. 

Securitate: Trusted 

Platform Module 

(TPM 2.0);  

Accesorii: Tastatură 

USB RUS/ENG 

(conexiune cu fir prin 

port USB), Mouse 

optic USB 

(conexiune cu fir prin 

port USB), design: 

classic – full size (not 

gaming); culoare: 

clasică întunecată (de 

preferință neagră). 

Accesoriile să fie de 

acelas producator ca 

si Statia De Lucru  



 
 

Sistem de operare: 

Windows 11 Pro for 

Workstations 

Garanție: Completă 3 

ani pentru set fără 

sigilarea blocului de 

sistem (pentru 

upgrade ulterior 

conform achizițiilor), 

fără păstrarea 

ambalajului. 

Monitor: 

Diagonala: minim 

27”  

Rezolutie nativa: 

2560 x 1440 (QHD); 

Tip matrice: Ecran 

plat, tip: IPS 

(suprafața mată); 

Dimensiune maxima 

pixel: 0.24mm; 

Frecvența: minim 

60Hz; 

Conectivitate: 1- 

HDMI ; 1- DP; min. 

4 – USB 3.0 

Stand: reglare pe 

inaltime, inclinare, 

rotire la 90° (pivot); 

Montare VESA: Da 

Rama/margine: 

subțire; 

Luminozitate: minim 

350cd/m2; 

Garanție: minim 3 ani  

Monitorul trebuie să 

fie de acelas 

producator ca si statia 

de lucru si să nu fie 

de culoare albă. 



 
 

4.27 30213300-8 

Stație de lucru 

(inclusiv Monitor) 

pentru laboratorul 

Analiza Datelor 

Statia de lucru – 

Brand Name 

International: 

Form Factor: Tower 

Procesor: Minim 4 

nuclee, Fir de 

execuție min. 8, 

frecventa de baza 

min. 4.1GHz, 

Litografie max. 

14nm, minim 8MB 

Cache, Putere Design 

Termic – max. 205W. 

Data producerii nu 

mai devreme de al 

patrulea trimestru 

2019; 

Memorie: Minim 

32GB DDR4, 

frecvența nu mai 

puțin de 2933 MHz; 

Memorie SSD: 

Minim 256GB SSD; 

Video: NVidia 

GeForce GTX 1660 

Super, memorie 6GB, 

192 B, GDDR6 

Retea: minimum 

1x10/100/1000 

Gigabit Ethernet 

LAN (conector RJ-

45); 

Porturi: Minimum 

10xUSB, din care 

min. 8xUSB 3.1, min. 

2xUSB Tip-C; min. 

1xSerial; min. 2xPS2; 

min. 1xCăști, min. 

1xMicrofon sau Mufă 

audio COMBO; 

Sursa alimentare: 

min. 1000W, 

Cerere de oferte mai 



 
 

80PLUS Gold 

Certificat. 

Securitate: Trusted 

Platform Module 

(TPM 2.0);  

 

Accesorii: Tastatură 

USB RUS/ENG 

(conexiune cu fir prin 

port USB), Mouse 

optic USB 

(conexiune cu fir prin 

port USB). 

Accesoriile să fie de 

acelas producator ca 

si Statia De Lucru si 

să nu fie de culoare 

albă. 

Garanţia: direct de la 

producator pentru tot 

echipamentul minim 

3 ani. 

Sistem de operare: 

Windows 11 Pro for 

Workstations 

Monitor: 

Diagonala: minim 

27”  

Rezolutie nativa: 

2560 x 1440 (QHD); 

Tip matrice: IPS 

(suprafața mată); 

Dimensiune maxima 

pixel: 0.24mm; 

Frecvența: minim 

60Hz; 

Conectivitate: 1- 

HDMI ; 1- DP; min. 

4 – USB 3.0 

Stand: reglare pe 

inaltime, inclinare, 

rotire la 90° (pivot); 



 
 

Montare VESA: Da 

Rama/margine: 

subțire; 

Luminozitate: minim 

350cd/m2; 

Garanție: minim 3 ani  

Monitorul trebuie să 

fie de la același 

producator ca si statia 

de lucru si să nu fie 

de culoare albă 

4.28 30200000-1 

Proiector în set cu 

suport tavan şi ecran 
pentru laboratorul 

Analiza Datelor 

Videoproiector: 

Luminozotate: 5.000 

lumeni; 

Rezoluție: full HD; 

HDMI: 2; 

Wireless: DA; 

WUXGA: 

1920*1200; 

Contrast: 15000:1; 

Ecran proiecție:  

Diagonala: 120”; 

Tip: rulou; 

Tip amplasare: pe 

perete; 

Dimensiune (cm): 

min 182*243 

Acționare: manuală; 

Format: 4:3; 

Culoare: alb mat. 

Accesorii în set: 

suport montare pe 

tavan reglabil A+ 

Bracket, reglabil, 

380-540mm, Alb 

Cablu HDMI to 

HDMI Active optical 

min.20m, max.25m 

 Garanție: 3 ani, fără 

a păstra ambalajul 

Cerere de oferte mai 



 
 

4.29 32421000-0 

Cablu UTP pentru 

laboratorul Analiza 

Datelor 

UTP Solid, cat 5E 

4x2, 24AWG cooper, 

0,50 mm, PVC white Cerere de oferte mai 

4.30 32422000-7 

Conector RJ45 pentru 

laboratorul Analiza 

Datelor 

RJ-45 

22.49x11.62x10 mm 
Cerere de oferte mai 

4.31 32421000-0 

Prelungitor electric 
pentru laboratorul 

Analiza Datelor 

Prelungitor: 

Numărul de 

conectori: 6 Prize 

Material carcasă: 

Rezistent la foc și la 

șocuri 

Întrerupător automat: 

Întrerupător resetabil 

Indicators: LED 

indicator de stare de 

protecție și 

commutator 

Tensiunea nominală 

de intrare 250V 

Curent nominal 10A 

Capacitate de 

încărcare 2200W 

Energie nominală  

150 Jouli 

Culoare neagră 

https://ultra.md/produ

ct/surge-protector-6-

sockets-50m-sven-

optima-black-retail-

color-box-flame-

retardant 

Cerere de oferte mai 

4.32 30232110-8 

Computer de birou 

tip AIO Non-

refurbished pentru 

laboratorul Reţele de 

calculatoare 

Tip: Brand Name 

recunoscut 

internațional; 

Procesor: Minim 6 

nuclee, frecvența de 

bază (Base 

Cerere de oferte mai 1.293.318,00 



 
 

Frequency) minim 

2.3 GHz, minim 

12MB Cache. Data 

producerii nu mai 

devreme de 2022; 

Memorie RAM: 

Minim 32GB DDR4, 

frecvența nu mai 

puțin de 2666MHz; 

SSD: Minim 512GB 

M.2 NVMe; 

Audio: Difuzoare 

încorporate; 

GPU: Integrată, 

minim FHD; 

Reţea: Wi-Fi: minim 

Wi-Fi 6; Bluetooth; 

Gigabit Ethernet 

LAN (conector 

RJ45); 

Porturi: Minim 

6xUSB, din care 

minim 3xUSB min. 

3.0 Type-A și 1xUSB 

Tip-C; ieșiri pentru 

căști și microfon; 

Accesorii: Tastatură 

USB RUS/ ENG 

(conexiune cu fir prin 

port USB), Mouse 

optic USB 

(conexiune cu fir prin 

port USB). 

Camera-web: 

Încorporată, minim 

HD 720p, cu 

microfon; 

Monitor: Minim 

23,8”; Full HD; IPS; 

cu rezoluția minimă 

1920x1080; 



 
 

Video Conector: 

Ieșire minim 1xDP-

out sau 1xHDMI-out 

(pentru monitor 

extern); 

Sistem de operare: 

Windows minim 

versiunea 11 Pro 

64bit, pre-instalat; 

Garanție: Minim 3 

ani de la producător 

4.33 30200000-1 

Proiector în set cu 

suport tavan şi ecran 
pentru laboratorul 

Reţele de calculatoare 

Videoproiector: 

Luminozotate: 5.000 

lumeni; 

Rezoluție: full HD; 

HDMI: 2; 

Wireless: DA; 

WUXGA: 

1920*1200; 

Contrast: 15000:1; 

Ecran proiecție:  

Diagonala: 120”; 

Tip: rulou; 

Tip amplasare: pe 

perete; 

Dimensiune (cm): 

min 182*243 

Acționare: manuală; 

Format: 4:3; 

Culoare: alb mat. 

Accesorii în set: 

suport montare pe 

tavan reglabil A+ 

Bracket, reglabil, 

380-540mm, Alb. 

 Cablu HDMI to 

HDMI Active optical 

min.20m, max.25m 

Garanție: 3 ani, fără a 

păstra ambalajul 

Cerere de oferte mai 



 
 

4.34 32421000-0 

Managed Switch, 8 

porturi pentru 

laboratorul Reţele de 

calculatoare 

Managed Switch: 

8 - 10/100 porturi, 

min   60W, econom,   

2 Gigabit copper/SFP 

combo porturi 

Garanție: 3 ani, fără a 

păstra ambalajul 

Cerere de oferte mai 

4.35 32421000-0 

Managed Switch, 24 

porturi pentru 

laboratorul Reţele de 

calculatoare 

Managed Switch: 

24 - 10/100 porturi, 

min 2 Gigabit 

copper/SFP combo 

porturi 

Garanție: 3 ani, fără a 

păstra ambalajul 

Cerere de oferte mai 

4.36 32421000-0 

Not Managed Switch 
pentru laboratorul 

Reţele de calculatoare 

Not Managed Switch: 

24 - 10/100/1000 

porturi, 2 Gigabit 

copper/SFP combo 

porturi 

Garanție: 3 ani, fără a 

păstra ambalajul 

Cerere de oferte mai 

4.37 32421000-0 

Rack Server pentru 

laboratorul Reţele de 

calculatoare 

Server: 

Form Factor: 1U 

Rack Server; 

Backplane: 8x 

2.5" SAS / SATA 

Hot-Swap Backplane; 

Processors: 2x 

Intel Xeon Silver 

4116 2.10GHz 12 

Core Processors; 

Memory:

 128GB 

RAM (8x 16GB PC4-

21300-R 2400MT/s); 

SSD / HDD:  

2x 480GB SATA 

SSD (6Gb/s) in 

RAID 1, 

4x 960GB SATA 

SSD (6Gb/s) in 

RAID 5; 

Cerere de oferte mai 



 
 

RAID Controller:

 PERC 

H730P (12Gb/s) with 

2GB Cache; 

GPU: None 

(NVIDIA T4 

Available); 

Remote Access:

 iDRAC9 

Enterprise License; 

Networking: 2x 

1GbE BASE-T LOM; 

Power Supply: 2x 

550W Hot-Plug PSU; 

Bezel: Standard 

Bezel; 

Rails: Sliding Rail 

Kit; 

Warranty: 1 

an. 

4.38 32421000-0 

Smart UPS 1500W 
pentru laboratorul 

Reţele de calculatoare  

Smart UPS: 

min 1500W; 

Rackmount; 

UPS 220V 

Cerere de oferte mai 

4.39 32421000-0 

Basic Rack PDU 

pentru laboratorul 

Reţele de calculatoare 

Basic Rack PDU - 0U 

- 220V 
Cerere de oferte mai 

4.40 32421000-0 

Patch panel 24 ports / 

19” pentru 

laboratorul Reţele de 

calculatoare 

24 ports STP Cat.6a 

patch panel, 1U, 19" 

Krone & 110 Dual Cerere de oferte mai 

4.41 32421000-0 

Rack din metal 

pentru laboratorul 

Reţele de calculatoare 

Rack: Rack: 

19" 32U Standard 

Rack Metal Cabinet, 

cu usa din stecla și 

lacati laterale 

42U*600mm*1200m

m 

Cerere de oferte mai 



 
 

4.42 32421000-0 

Sistem pentru rutarea 

pachetelor în rețea, 

WiFi-6 pentru 

laboratorul Reţele de 

calculatoare 

Router: 

Router wireless 

simplu, Dual-Band, 

Wi-Fi 6, Gigabit, 

WPA3, Access Point 

Mode, IPv6 

Supported, IPTV, 

VPN Server, Cloud 

Support, Mesh 

Cerere de oferte mai 

4.43 32421000-0 

Sistem pentru rutarea 

pachetelor în rețea 
pentru laboratorul 

Reţele de calculatoare 

Router: 

Simple Router with 

suport RouterOS 

from Mikrotik, 5 - 

10/100/1000 ports, 1 

Full Size USB, PoE 

in, dual core 

processor, min 

256MB RAM 

Cerere de oferte mai 

4.44 32421000-0 

Osciloscop Digital 
pentru laboratorul 

Reţele de calculatoare 

Osciloscop Digital: 

Digital Storage 

Oscilloscope 

200MHz 

Cerere de oferte mai 

4.45 32421000-0 

Camera video pentru 

laboratorul Reţele de 

calculatoare 

Secur Camera, POE, 

IP, IR, 5MP, Dome 

Camera Cerere de oferte mai 

4.46 32421000-0 

Clește pentru 

asamblare cablu rețea 

RJ45 pentru 

laboratorul Reţele de 

calculatoare 

Clește pentru 

asamblare rețea, 3-in-

1 multi-functional 

network tool, RJ45 
Cerere de oferte mai 

4.47 32421000-0 

Bobine, Cablu de 

retea cat 6 pentru 

laboratorul Reţele de 

calculatoare 

Cablu de rețea cat 6 

UTP Solid 

Cerere de oferte mai 



 
 

4.48 32421000-0 

Bobine, Cablu de 

retea cat 5e pentru 

laboratorul Reţele de 

calculatoare 

Cablu de rețea cat 5e 

UTP Solid 

Cerere de oferte mai 

4.49 32422000-7 

Bobine, Cablu de 

retea cat 5 pentru 

laboratorul Reţele de 

calculatoare 

Cablu de rețea cat 5e 

UTP Solid 

Cerere de oferte mai 

4.50 32422000-7 

Mufa/Conector RJ 45 

Type 8P8C pentru 

laboratorul Reţele de 

calculatoare 

Conector RJ 45 Type 

8P8C 

Cerere de oferte mai 

4.51 32421000-0 

Cablu  HDMI (M) - 

HDMI (M) pentru 

laboratorul Reţele de 

calculatoare 

Cablu  HDMI (M) - 

HDMI (M), 7,5м, 

Negru Cerere de oferte mai 

4.52 32421000-0 

Tester cablu 

mutifuncțional, 

RJ11/RJ45 pentru 

laboratorul Reţele de 

calculatoare 

Tester cablu 

multifunctional 

Intellinet, RJ11/RJ45, 

Gri 
Cerere de oferte mai 

4.53 32421000-0 

Tester cablu 

multifuncțional 

pentru laboratorul 

Reţele de calculatoare 

Multifunctional 

Cablu Tester, LCD 

Display, PoE, CAT5, 

CAT6: 

Test card wiremap: 

Tip cablu: CAT5e, 

CAT6, CAT6a (STP 

si UTP). Test cu 

comutator direct; 

Max. autonomie: 600 

m 

Test de lungime: 

Tip cablu: CAT5e, 

CAT6, CAT6a (STP 

si UTP); 

Cerere de oferte mai 



 
 

Domeniul de testare: 

2.5 pana la 200 m 

Precizie: ± 1.6 m 

Locatie de rupere: 

Test de analiza: 

Tip cablu: CAT5e, 

CAT6, CAT6a (STP 

si UTP); 

Max. Tensiunea 

semnalului: 9±1 Vp-p 

Frecventa: 130 kHz. 

4.54 32421000-0 

Prelungitor electric 
pentru laboratorul 

Reţele de calculatoare 

Prelungitor: 

Numărul de 

conectori: 6 Prize 

Material carcasă: 

Rezistent la foc și la 

șocuri 

Întrerupător automat: 

Întrerupător resetabil 

Indicators: LED 

indicator de stare de 

protecție și 

commutator 

Tensiunea nominală 

de intrare 250V 

Curent nominal 10A 

Capacitate de 

încărcare 2200W 

Energie nominală  

150 Jouli 

Culoare neagră 

Cerere de oferte mai 

4.55 32421000-0 

Cablu UTP Patch-

cord pentru 

laboratorul Reţele de 

calculatoare 

Cablu UTP Patch-

cord cat. 5e, 2m 

Cerere de oferte mai 

4.56 30200000-1 

Emițător/receptor 

unde radio pentru 

laboratorul 

Securitatea 

informaţională 

HackRF Receiver / 

Tranceiver unde radio 

în banda 1MHz – 

6GHz: 
Cerere de oferte mai 349.196,00 



 
 

Frecvență de operare: 

de la 1 MHz la 6 

GHz; 

Transceiver: semi-

duplex; 

Mostre pe secundă: 

până la 20 de 

milioane;  

Mostre în cuadratura 

de 8 biți: I de 8 biți și 

Q de 8 biți; 

Puterea portului de 

antenna: 50 mA la 

3,3 V; 

Conector de antenna: 

SMA mama; 

Port: USB 2.0 de 

mare viteză 

Alimentat prin USB. 

 

4.57 30200000-1 

Kit de dezvoltare 

pentru Controler NFC 

Plug’n Play radio 

pentru laboratorul 

Securitatea 

informaţională 

Kit de dezvoltare 

pentru Controler NFC 

Plug’n Play 

(Development Kits 

for PN7150 Plug’n 

Play NFC Controller)  

Inte rfață: I2C, SPI, 

UART, USB; 

Frecvență de operare 

NFC: 13,56 MHz; 

Suport pentru 

standarde NFC: 

ISO/IEC 14443A/B, 

ISO/IEC 15693, 

FeliCa, NFC Forum 

Type 2/3/4; 

Securitate: suport 

pentru criptarea AES 

(Advanced 

Encryption Standard), 

generarea de chei și 

autentificare; 

Cerere de oferte mai 



 
 

Alimentare: 3,3 V 

4.58 30200000-1 

Controler cu placă de 

rețea  pentru 

laboratorul 

Securitatea 

informaţională 

Controler: 

Arduino DUE  

MCU: Atmel 

SAM3X8E ARM 

Cortex-M3 CPU; 

Digital I/O: 54 (dintre 

care 12 PWM); 

Analog Input: 12; 

UART: 4; 

Frecvența de lucru: 

84 MHz; 

Interfețe de 

comunicare: USB 

OTG, 2 DAC, 2 TWI, 

SPI, JTAG. 

Placă de rețea: 

Arduino Ethernet 

Shield 2  

Tensiune de 

alimentare: 5V; 

Controlor Ethernet: 

W5500, 32KB; 

Ethernet RJ-45: 

10/100Mb; 

Port: SPI 

Cerere de oferte mai 

4.59 30200000-1 

Controler  pentru 

laboratorul 

Securitatea 

informaţională 

Controler  

Arduino UNO Rev3  

MCU: ATmega328P; 

Digital I/O: 14; 

PWM: 6; 

Analog Input: 6; 

Memorie Flash: 

32KB; 

SRAM: 2KB; 

EEPROM: 1KB 

Cerere de oferte mai 



 
 

4.60 30200000-1 

Computere cu o 

singură placă  pentru 

laboratorul 

Securitatea 

informaţională 

Computer cu o 

singură placă 

Raspberry Pi-4  

Processor: 1500 

МГц, Broadcom 

BCM2711, Cortex-

A72; 

RAM: 8 GB; 

USB 2: 2; 

USB 3: 2; 

Gigabit Ethernet RJ-

45: 1; 

Wi-Fi 802.11ac: 1; 

Bluetooth 5.0 LE: 1; 

Micro HDMI Port: 2 

- 4K Displays; 

Computer cu o 

singură placă 

Raspberry Pi Pico W  

Processor: Dual-core 

Arm Cortex M0+; 

SRAM: 264KB; 

Flash memory: 2MB; 

2 × SPI, 2 × I2C, 2 × 

UART, 3 × 12-bit 

ADC, 16 × 

controllable PWM 

channels; 

Wireless 802.11n. 

Cerere de oferte mai 

4.61 30200000-1 

Comutator Ethernet 
pentru laboratorul 

Securitatea 

informaţională 

Comutator Ethernet  

SwitchBlox - Small 

Ethernet Switch  

Porturi Ethernet 

10/100MB – 5; 

Set de cabluri:  

- 5 x 

PicoBlade to RJ-45 

300mm (SKU: BB-

PBRJ1-4-0.3); 

- 1 x 

PicoBlade to bare 

Cerere de oferte mai 



 
 

wires 300mm (SKU: 

BB-PBTL1-4-0.3). 

4.62 30200000-1 

Comutator de rețea 
pentru laboratorul 

Securitatea 

informaţională 

Switch: 

Switch Ethernet 

Layer 2 cu 24 de 

porturi Gigabit 

Ethernet și 2 porturi 

SFP+ (10Gbps).  

Număr de porturi: 24 

x Gigabit Ethernet, 2 

x SFP+ 

Standarde suportate: 

IEEE 802.3, IEEE 

802.3u, IEEE 

802.3ab, IEEE 

802.3x, IEEE 

802.3ad, IEEE 

802.1Q, IEEE 

802.1p, IEEE 802.1d, 

IEEE 802.1w, IEEE 

802.1s 

Lățimea de bandă: 

non-blocking 56 

Gbps 

Capacitatea de 

comutare: 52 Gbps 

Jumbo frame: suportă 

până la 10KB 

RAM: 512 MB 

Flash: 16 MB 

Dimensiuni: 440 x 

144 x 44 mm 

Tensiune de 

alimentare: 12-30 V 

DC, PoE-In 

(802.3af/at sau pasiv) 

Cerere de oferte mai 



 
 

4.63 30232110-2 

Set de echipamente 

pentru modelarea și 

evaluarea securității 

informaționale în 

rețelele de senzori 

(IoT) pentru 

laboratorul 

Securitatea 

informaţională 

Router: 

wireless router  

Standarde wireless: 

802.11a/b/g/n/ac 

Lățimea de bandă: 

2,4 GHz și 5 GHz 

Număr de antene: 3 

antene interne pentru 

2,4 GHz și 3 antene 

interne pentru 5 GHz 

Rata de transfer de 

date: 450 Mbps 

pentru 2,4 GHz și 

1300 Mbps pentru 5 

GHz 

Putere de emisie: 

până la 31 dBm (1,25 

W) 

Porturi LAN: 5 x 

Gigabit Ethernet 

Porturi WAN: 1 x 

Gigabit Ethernet 

Procesor: dual-core 

720 MHz 

RAM: 128 MB 

Flash: 16 MB 

Securitate: criptare 

WPA/WPA2, filtrare 

MAC, firewall, VPN 

Module WiFi: 

Placă de dezvoltare 

NodeMCU în bază de 

ESP32 utilizată 

pentru dezvoltarea 

rapidă a aplicațiilor 

IoT (Internet of 

Things). 

Microcontroler: 

ESP32 dual-core 

Tensilica LX6, 

frecvență de până la 

240 MHz 

Cerere de oferte mai 



 
 

Memorie flash: 4 MB 

Memorie RAM: 520 

KB SRAM 

Interfețe: WiFi 

802.11 b/g/n, 

Bluetooth v4.2 

BR/EDR și BLE, 3 x 

UART, 3 x SPI, 2 x 

I2C, 18 x canale 

ADC de 12 biți, 2 x 

DAC, 2 x timeri 

hardware, RTC 

(Real-Time Clock) 

integrat cu cristal 

extern, GPIO 

Alimentare: prin USB 

sau printr-un pin de 

alimentare extern, cu 

o tensiune de 5 V 

Conector micro USB 

pentru alimentare și 

programare, precum 

și un conector pentru 

antenă. Arduino IDE 

compatibilă. 

ESP32-CAM 

Placă de dezvoltare 

ESP32-CAM cu un 

modul de cameră 

integrat. 

Microcontroler: 

ESP32 dual-core 

Tensilica LX6, 

frecvență de până la 

240 MHz 

Memorie flash: 4 MB 

Memorie RAM: 520 

KB SRAM 

Camera: OV2640, 2 

megapixeli, suport 

pentru rezoluții de 



 
 

până la 1600x1200 

pixeli 

Interfețe: WiFi 

802.11 b/g/n, 

Bluetooth v4.2 

BR/EDR și BLE, 1 x 

UART, 1 x SPI, 1 x 

I2C, 1 x SDIO, 1 x 

port pentru cameră, 1 

x port pentru difuzor, 

GPIO 

Alimentare: prin USB 

sau printr-un pin de 

alimentare extern, cu 

o tensiune de 5 V 

Module GPS: 

Recepție: GPS și 

SBAS (WAAS, 

EGNOS, MSAS) 

Tensiune de 

alimentare: 3,3V sau 

5V (compatibil cu 

Arduino, Raspberry 

Pi) 

Frecvență de lucru: 

1575,42 MHz 

Număr de canale: 50 

canale GPS 

Precizie: <2,5m CEP 

(Circular Error 

Probable) fără SA 

(Selective 

Availability) și 

<0,1m/s RMS cu SA 

activ 

Interfață: UART TTL 

(3,3V logică) cu rate 

de transfer de până la 

115200 bps 

Module GSM: 

Rețea: GSM/GPRS 

quad-band, frecvențe 



 
 

de operare: 

850/900/1800/1900 

MHz 

Interfață: UART TTL 

(3,3V logică) cu rate 

de transfer de la 

115200 bps 

Funcții GPRS: Max. 

85,6 kbps 

(downlink/uplink), 

suport pentru PAP 

(Password 

Authentication 

Protocol) și CHAP 

(Challenge 

Handshake 

Authentication 

Protocol) 

Funcții SMS: SMS 

via GSM/GPRS, 

suport pentru mesaje 

text în format PDU 

(Protocol Data Unit) 

Funcții voce: Codec 

audio integrat, suport 

pentru apeluri vocale 

în bandă completă, în 

bandă semicompletă 

și în bandă simplă 

Arduino, Raspberry 

Picompatibil 

Modul LoRa 

Microcontroler: 

STM32L073RZ 

Transceiver LoRa: 

Semtech SX1272 

Interfață radio: antenă 

SMA 

Bandă de frecvență: 

868 MHz sau 915 

MHz 



 
 

Sensibilitatea 

recepției: -137 dBm 

Putere de ieșire: până 

la +14 dBm 

Tensiune de 

alimentare: 3,3 V 

Interfețe: UART, SPI, 

I2C, ADC, GPIO 

Usb Wifi adapter 

pentru sniffing 

Adaptor USB 

wireless cu suport 

pentru standardele 

802.11ac și dual-band 

(2,4 GHz și 5 GHz).  

Viteza de transfer: 

până la 867 Mbps pe 

banda de 5 GHz și 

până la 400 Mbps pe 

banda de 2,4 GHz 

Antene: 2 antene 

externe 

Standarde suportate: 

IEEE 802.11a, IEEE 

802.11b, IEEE 

802.11g, IEEE 

802.11n, IEEE 

802.11ac 

Securitate wireless: 

WEP, WPA/WPA2, 

WPA-PSK/WPA2-

PSK 

Interfață: USB 3.0 

Sistem de operare 

suportat: Windows 

10, 8.1, 8, 7, XP; Mac 

OS X 10.7 până la 

10.14; Linux 

Garanție: 2 ani, fara a 

pastra ambalajul, cu 

talon unic de garanție 

cu indicarea S/N. 



 
 

4.64 30232110-8 

Ochelari pentru 

realitatea 

augumentată pentru 

laboratorul Realitatea 

virtuală 

Specificații tehnice: 

Display: 2 afișaje 

transparente de 2K 

rezoluție per ochi (4K 

total), câmpul de 

vizualizare: 52° 

orizontal x 43° 

vertical 

Procesor: Qualcomm 

Snapdragon 850 

Compute Platform; 

RAM: 4 GB; 

Stocare internă: 64 

GB; 

Senzori: 4 camere de 

urmărire a mișcării 

privirii, 2 camere 

RGB, 1 cameră 

termică, 1 senzor de 

luminozitate 

ambientală, 1 senzor 

de proximitate; 

Cameră: 8MP, 1080p, 

30FPS 

Audio: difuzoare 

stereo integrate, 

microfoane 

încorporate; 

Conectivitate: Wi-Fi 

802.11ac, Bluetooth 

5.0, USB-C; 

Baterie: Li-Ion 36.5 

Wh, 2-3 ore; 

Garanție: 1an, fara a 

pastra ambalajul, cu 

talon unic de garanție 

cu indicarea S/N. 

Cerere de oferte mai 

784.945,00 

4.65 30232150-0 

Dispozitiv hardware 

pentru urmărirea 

gesturilor cu set de 

senzori și drivere 

Specificații: 

Unghiul de 

vizibilitate: 170 grade 

orizontal, 100 grade 

vertical 

Cerere de oferte mai 



 
 

pentru laboratorul 

Realitatea virtuală 

Rezoluție orizontală: 

640 pixeli 

Rezoluție verticală: 

480 pixeli 

Interval de adâncime: 

20 cm - 80 cm 

Frecvență de 

actualizare: 90 Hz 

Interfață: USB 3.0 

Compatibilitate: 

Windows 10, Unity, 

Unreal Engine, 

OpenVR, SteamVR 

Precizie: sub 

milimetru în 

poziționarea 

degetelor și a 

palmelor 

Detectare: 27 de 

puncte de urmărire a 

mâinii și a degetelor 

pentru fiecare mână 

Consum de energie: 

3,5 W 

Sursă de alimentare: 

USB 

Garanție: 2 ani, fara a 

pastra ambalajul, cu 

talon unic de garanție 

cu indicarea S/N. 

4.66 30231310-3 

Ochelari pentru 

realitatea virtuală 

pentru laboratorul 

Realitatea virtuală 

Rezoluție: 2448 x 

2448 pixeli per ochi 

Frecvență de 

actualizare: 90 Hz 

Unghiul de 

vizibilitate: 120 grade 

Procesor: Qualcomm 

Snapdragon XR2 

Memorie: 8 GB 

RAM, 128 GB 

stocare internă 

Cerere de oferte mai 



 
 

Audio: Microfoane 

integrate, boxe 

integrate Hi-Res 

Certified 

Senzori: Urmărire 

6DOF, senzor de 

proximitate, senzor 

de luminozitate, 

accelerometru, 

giroscop 

Conectivitate: Wi-Fi 

6, Bluetooth 5.2, 

USB-C 3.2 

Baterie: Li-ion, 

autonomie de până la 

4 ore de utilizare 

continuă 

Greutate: 500g 

4.67 30231310-3 

Dispozitiv cu senzori 

de mișcare pentru 

laboratorul Realitatea 

virtuală 

Urmărire: 6DOF 

(grad de libertate al 

mișcării) 

Senzori: min 3 

sensori de motion 

tracker, fiecare sensor 

include 

accelerometru, 

giroscop, 

magnetometru 

Conectivitate: 

Bluetooth 5.0, USB-

C 

Baterie: Li-ion, 960 

mAh, autonomie de 

până la 7,5 ore 

Accesorii: suport 

pentru perete, 2 

curele pentru fixare 

pe genunchi, curea 

pentru fixare pe talie, 

stație de bază pentru 

recepționarea datelor 

de la sensori. 

Cerere de oferte mai 



 
 

Compatibilitate: HTC 

VIVE Pro 2, VIVE 

Cosmos, VIVE Focus 

3 și alte dispozitive 

VR 

4.68 30200000-1 

Proiector în set cu 

suport tavan şi ecran 
pentru laboratorul 

Realitatea virtuală 

Videoproiector: 

Luminozotate: 5.000 

lumeni; 

Rezoluție: full HD; 

HDMI: 2; 

Wireless: DA; 

WUXGA: 

1920*1200; 

Contrast: 15000:1; 

Ecran proiecție:  

Diagonala: 120”; 

Tip: rulou; 

Tip amplasare: pe 

perete; 

Dimensiune (cm): 

min 182*243 

Acționare: manuală; 

Format: 4:3; 

Culoare: alb mat. 

Accesorii în set: 

suport montare pe 

tavan reglabil A+ 

Bracket, reglabil, 

380-540mm, Alb,  

 Cablu HDMI to 

HDMI Active optical 

min.20m, max.25m 

Garanție: 3 ani, fără a 

păstra ambalajul 

Cerere de oferte mai 

4.69 30213300-8 

Stație de lucru, 

inclusiv monitor 

pentru laboratorul 

Realitatea virtuală  

Statia de lucru – 

Brand Name 

International: 

Form Factor: Tower 

Procesor: Minim 

Intel® Core™ i9-

12900KS de a 12-a 

generație (30 MB 

Cerere de oferte mai 



 
 

cache, 16 nuclee, 20 

fire, 2,40 GHz până 

la 4,9 GHz Turbo), 

Kraken X73 

processor liquid 

cooling 

systemGygaByte 

Z690 UD AX 

DEPCOOL 

Placă video: NVIDIA 

GeForce RTX 3060, 

șasiu GDDR6 de 8 

GB, HDMI-1, 

Display Port: 3 

Placă de bază: 

carcasă ATX de 850 

W, placă de bază cu 

soclu Intel LGA1700 

pentru Intel Core a 

12-a generație,  

Porturi: față: min. 2x 

USB, min. 1xUSB-C, 

1x mufă audio 

universală; spate: 

min. 3x USB, min. 

1xUSB-C; 1xRJ-

45(Gigabit), Wi-Fi 

6E.  

Memorie: 64 GB, 2 x 

32 GB, DDR5, 4800 

MHz;  

Stocare: 2TB M.2 

PCIe NVME SSD 

(pornire) + 8TB 

SATA-256MB HDD  

Accesorii: Tastatură 

USB (dispoziție 

tastatură ENG\RUS) 

Iluminare RGB, 

rezistență la scurgeri 

și mouse USB min. 4 



 
 

butoane, min. 5000 

dpi. 

Sistem de operare: 

Windows 11 Pro  

Garanție: minim 3 

ani, fără păstrarea 

ambalajului original  

Monitor  

Tip afișaj: IPS 

Dimensiune ecran: 

min 27" inch 

Rezoluție 4K-UHD 

(3840 x 2160) Raport 

de contrast 1000:1 

Luminozitate 

min.400 nits; cablu 

de intrare HDMI: 

2Porturi; 1 cablu de 

intrare de semnal; 

Cablu HDMI; cablu 

de alimentare CA  

Garanție: minim 2 ani 

fără păstrarea 

ambalajului 

Retea: minimum 

1x10/100/1000 

Gigabit Ethernet 

LAN (conector RJ-

45); 

Sursa alimentare: 

min. 1000W, 

80PLUS Gold 

Certificat. 

Securitate: Trusted 

Platform Module 

(TPM 2.0) 

4.70 30200000-1 

TV Smart cu support 

perete și switch 

semnal pentru 

laboratorul Realitatea 

virtuală 

Diagonală ecran: min 

189 cm; 

Rezoluție: (4K) 3840 

x 2160; 

Tipul de matrice: 

QLED; 

Cerere de oferte mai 



 
 

Frecvenţa de 

reîmprospătare ecran: 

> 50 Hz; 

TV digital: DVB-C , 

DVB-S2 , DVB-T2; 

Smart TV: DA; 

Bluetooth: DA 

Wi-Fi: DA; 

HDMI: 3; 

USB: 1; 

Ethernet (LAN): 1; 

Clasa de eficiență 

energetică: E; 

Montare pe perete 

VESA: DA; 

Greutate cu stativ: 

<50Kg; 

Culoare: Negru;  

Accesorii în set: 

suport montare pe 

perete (diagonala 

max 75, reglabil 

inclinare, rotire, max 

80kg, culoare negru), 

Cablu HDMI to 

HDMI Active optical 

min.20m, max.25m: 

4 bucăți, 4 adaptoare 

Display Port to 

HDMI  . 

Suport perete – 4 

bucăți 

Switch semnal Full 

HD (4 PORTURI) – 

1 bucată 

Garanție: 3 ani, fara a 

pastra ambalajul. 

4.71 32421000-0 

Prelungitor electric 
pentru laboratorul 

Realitatea virtuală 

Prelungitor: 

Numărul de 

conectori: 6 Prize Cerere de oferte mai 



 
 

Material carcasă: 

Rezistent la foc și la 

șocuri 

Întrerupător automat: 

Întrerupător resetabil 

Indicators: LED 

indicator de stare de 

protecție și 

commutator 

Tensiunea nominală 

de intrare 250V 

Curent nominal 10A 

Capacitate de 

încărcare 2200W 

Energie nominală  

150 Jouli 

Culoare neagră 

4.72 30213300-8 

Stație de lucru, 

inclusiv monitor 
pentru Platforma din 

laboratorul Realitatea 

virtuală  

Statia de lucru – 

Brand Name 

International: 

Form Factor: Tower 

Procesor: Minim 

Intel® Core™ i9-

12900KS de a 12-a 

generație (30 MB 

cache, 16 nuclee, 20 

fire, 2,40 GHz până 

la 4,9 GHz Turbo), 

Kraken X73 

processor liquid 

cooling 

systemGygaByte 

Z690 UD AX 

DEPCOOL 

Placă video: NVIDIA 

GeForce RTX 3060, 

șasiu GDDR6 de 8 

GB,  HDMI-1, 

Display Port: 3 

Placă de bază: 

carcasă ATX de 850 

W, placă de bază cu 

Cerere de oferte mai 686.453,00 



 
 

soclu Intel LGA1700 

pentru Intel Core a 

12-a generație,  

Porturi: față: min. 2x 

USB, min. 1xUSB-C, 

1x mufă audio 

universală; spate: 

min. 3x USB, min. 

1xUSB-C; 1xRJ-

45(Gigabit), Wi-Fi 

6E.  

Memorie: 64 GB, 2 x 

32 GB, DDR5, 4800 

MHz;  

Stocare: 2TB M.2 

PCIe NVME SSD 

(pornire) + 8TB 

SATA-256MB HDD  

Accesorii: Tastatură 

USB (dispoziție 

tastatură ENG\RUS) 

Iluminare RGB, 

rezistență la scurgeri 

și mouse USB min. 4 

butoane, min. 5000 

dpi. 

Sistem de operare: 

Windows 11 Pro  

Garanție: minim 3 

ani, fără păstrarea 

ambalajului original  

Monitor  

Tip afișaj: IPS 

Dimensiune ecran: 

min 27" inch 

Rezoluție 4K-UHD 

(3840 x 2160) Raport 

de contrast 1000:1 

Luminozitate 

min.400 nits; cablu 

de intrare HDMI: 

2Porturi; 1 cablu de 



 
 

intrare de semnal; 

Cablu HDMI; cablu 

de alimentare CA  

Garanție: minim 2 ani 

fără păstrarea 

ambalajului 

Retea: minimum 

1x10/100/1000 

Gigabit Ethernet 

LAN (conector RJ-

45); 

Sursa alimentare: 

min. 1000W, 

80PLUS Gold 

Certificat. 

Securitate: Trusted 

Platform Module 

(TPM 2.0) 

4.73 30213300-8 

Prelungitor electric 
pentru Platforma din 

laboratorul Realitatea 

virtuală 

Prelungitor: 

Numărul de 

conectori: 6 Prize 

Material carcasă: 

Rezistent la foc și la 

șocuri 

Întrerupător automat: 

Întrerupător resetabil 

Indicators: LED 

indicator de stare de 

protecție și 

commutator 

Tensiunea nominală 

de intrare 250V 

Curent nominal 10A 

Capacitate de 

încărcare 2200W 

Energie nominală  

150 Jouli 

Culoare neagră 

https://ultra.md/produ

ct/surge-protector-6-

sockets-50m-sven-

optima-black-retail-

Cerere de oferte mai 



 
 

color-box-flame-

retardant 

4.74 30214000-2 

Punct de lucru 

(Workstation)  

(1 bucată) 

Proiectul 

“Skills4future – 

Developing and 

improving the 

STEAM skills of 

students and teachers 

for curriculum 

innovation and 

sustainable 

development of 

higher education 

institutions and local 

businesses” 

Workstation  

Brand Name 

Internationally 

recognized, 

assembled and sold as 

a set from the 

manufacturer 

CPU: min. 16 cores, 

min. 30 MB cache, 

min. 2.4 GHz base 

frequency;  

Production date: min. 

2022Y 

RAM: min. 32GB 

DDR5;  

SSD: min. 512GB, 

M.2 PCIe NVMe. 

GPU: Dedicated, 

min. 6GB GDDR6, 

min. 2x Display Ports 

or 2x HDMI. 

OS: Windows min.10 

Pro 64bit. 

Connectivity: min. 

4x USB min. 3.0 

Type-A; min. 1x 

Gigabit Ethernet RJ-

45; Audio line in/out. 

Keyboard&mosue: 

wired, Same brand as 

workstation. 

Monitor: Same brand 

as workstation, min. 

27”, black/grey, min. 

IPS, min. QHD 2560 

x 1440, min. 1x 

HDMI -in or 1x 

Display Port-in, 

compatible with 

GPU. 

Cerere de oferte mai 35.735,00 

Echipament necesar pentru instruiri în 

cadrul Proiectului “Skills4future – 

Developing and improving the STEAM 

skills of students and teachers for 

curriculum innovation and sustainable 

development of higher education 

institutions and local businesses” 



 
 

Warranty: for all 

components at least 2 

years from the 

manufacturer 

4.75 32232000-8 

Echipament pentru 

videoconferințe 

(Video conferencing 

equipment) 

(1 bucată) 

Proiect “Skills4future 

– Developing and 

improving the 

STEAM skills of 

students and teachers 

for curriculum 

innovation and 

sustainable 

development of 

higher education 

institutions and local 

businesses” 

Video conferencing 

equipment - Black 

with Mounting Kit 

(PTZ camera with 

ceiling installations) 

and 2x Mic ceiling 

Mount. 

Compatible 

software: Video 

noise reduction, Low-

light saturation 

optimization, Renders 

natural skin tones for 

each participant on 

camera, Human 

figure detection, 

Auto-frame 

participants at 

meeting, Auto-

reframe participants 

during meetings, able 

to distinguish human 

speech from other 

sounds, Acoustic 

Echo Cancellation, 

Voice Activity 

Detector, Background 

noise suppression, 

Auto-level loud and 

soft voices, low 

distortion. 

Camera: 1xCamera, 

PTZ imaging system, 

USB 3.0 Type-C 

cable min. 2m, Power 

adapter with regional 

plugs, Power splitter 

& case, Camera 

Cerere de oferte mai 58.195,00 

Echipament necesar pentru instruiri în 

cadrul Proiectului “Skills4future – 

Developing and improving the STEAM 

skills of students and teachers for 

curriculum innovation and sustainable 

development of higher education 

institutions and local businesses” 



 
 

mount with mounting 

hardware, supports: 

4K, 1440p, 1080p. 

Slow motorized tilt, 

turn and zoom: min. 

turn ±90°, min. Tilt: 

+50° / -90°, min. 15X 

HD zoom, min. 90° 

field of view. 

Automatic inversion 

detection to correct 

image orientation and 

camera controls when 

mounted upside 

down, Autofocus, 

min. 3 camera 

presets.  

Microphone: min. 

2x Microphones with 

cable connection. 

Pickup Range: min. 4 

m diameter, 

omnidirectional 

microphones, 

Acoustic Echo 

Cancellation, Voice 

Activity Detector, 

Background noise 

suppression, Mute 

button with LED 

status indicator. 

Speaker: min. 2x 

Speaker  

High-performance, 

suspension system 

that eliminates 

camera shake from 

vibrations and audio 

interference, min. 

7.5W. 

Accessories: Mount 

kit 



 
 

All components 

compatible from the 

same manufacturer 

and sold as a set from 

the manufacturer 

Warranty: for all 

components 2 years 

4.76 30195200-4 

Ecran interactiv 

(Digital board) 

(1 bucată) 

Proiect “Skills4future 

– Developing and 

improving the 

STEAM skills of 

students and teachers 

for curriculum 

innovation and 

sustainable 

development of 

higher education 

institutions and local 

businesses” 

Diagonal Size: 55 " 

interactive with touch 

screen 

Resolution: 

3840*2160 

(Landscape) 

Connectivity: Wi-Fi 

Direct or HDMI out 

connection to project 

content to another 

large digital display 

in real time,  Input 

min. 1x HDMI, 

screen mirroring; 

Output – min. 1x 

HDMI, 1x stereo 

mini jack 

External Control: 

Touch Input, 

RS232C, RJ45 

Contrast 

Ratio:4000:1 

Touch: touch pen 

type, flexible erasing, 

min. 20 touch 

Protection Glass: 

Yes 

Processor: 

min.1.7GHz CPU 

Quad 

Storage: min 8Gb 

Sound: min. 2x10W 

Stand for digital 

board: compatible 

with the board, 

Cerere de oferte mai 40.840,00 

Echipament necesar pentru instruiri în 

cadrul Proiectului “Skills4future – 

Developing and improving the STEAM 

skills of students and teachers for 

curriculum innovation and sustainable 

development of higher education 

institutions and local businesses” 



 
 

moving stand with 

wheels. 

Included: Power 

Cord, USB Upstream 

Cable, Pen 

Weight: max: 30 kg 

Warranty: for all 

components 2 years 

4.77 

30195200-4 

51000000-9 

Proiector interactiv în 

set cu tablă, panou de 

control și document-

camera (Interactive 

projector in set with 

board, control panel 

and document-

camera), inclusiv 

instalare și 

configurare 

(Installation and 

configuration) 

(2 bucăți) 

Proiect “Skills4future 

– Developing and 

improving the 

STEAM skills of 

students and teachers 

for curriculum 

innovation and 

sustainable 

development of 

higher education 

institutions and local 

businesses” 

Interactive 

projector in a set 

with 120" board 

(whiteboard 16:9), 

camera document 

and control system. 

Projection System: 

3LCD  

Color/White Light 

Output min. 5,000 

Lumen, min. 3,500 

Lumen (economy);  

Resolution: min. Full 

HD 1080p, 1920 x 

1080, 16:9;  

Aspect Ratio: 16:9; 

Contrast Ratio: min. 

2,500,000 : 1; 

Light source Laser: 

Light source 

min.20,000 hours 

Durability High, min. 

30,000 hours 

Durability Eco: 

Keystone Correction 

Manual vertical: ± 3 

°, Manual horizontal 

± 3 ° 

Screen Size 

Projected: Distance 

min. 0.4 m - min. 60 

inch screen, Distance 

Cerere de oferte mai 173.570,00 

Echipament necesar pentru instruiri în 

cadrul Proiectului “Skills4future – 

Developing and improving the STEAM 

skills of students and teachers for 

curriculum innovation and sustainable 

development of higher education 

institutions and local businesses” 



 
 

min. 0.6 m - min.100 

inch screen. 

Interfaces: min. 2x 

USB 2.0 Type A, 

Powered USB, RS-

232C, Wired 

Network, Wireless 

LAN IEEE 

802.11a/b/g/n/ac, Wi-

Fi Direct, VGA in, 

VGA out, min. 2x 

HDMI in, possibility 

of wireless sharing 

from any device – 

laptop, tablet or 

smartphone, Stereo 

mini jack audio out, 

Stereo mini jack 

audio in, Microphone 

input, Finger-touch 

interface, Multi-

Touch interface, min. 

USB 2.0 Type B, 

HDMI out; 

Security:  Kensington 

lock, Control panel 

lock, Password lock, 

Wireless LAN 

security; 

Interactivity: Pen and 

finger-touch 

Power consumption:  

max. 370 Watt; 

Noise Level:  max. 

Normal: 36 dB 

Accesories:  

Document camera 

with cable 

connection, min. 



 
 

2MP min. 1920 x 

1080, Zoom: min. 8x 

Digital Zoom  

Loudspeaker:  min. 

15 Watt, Stereo 

 

The supplied items 

must be delivered, 

installed, mounted, 

tested and configured 

representing a fully 

functional. 

4.78 42967100-3 

Prezidiu 

electronic/digital 

(Electronic digital 

standing desk 

(presidium) /Smart 

Podium) 

(1 bucată) 

Proiect “Skills4future 

– Developing and 

improving the 

STEAM skills of 

students and teachers 

for curriculum 

innovation and 

sustainable 

development of 

higher education 

institutions and local 

businesses” 

Speaker display 

(horizontal display) 

size minimum 22″ 

Multitouch; 

Front display minim. 

32″ with built in 

media player; 

Microfon minim. 1 

pcs Length 18″ 

Gooseneck with 

condensator LAN 

Connection, startup 

indicator LED 

Front display 

specifications: 

Resolution: minim. 

1920×1080 FHD 

Luminosity: minim. 

350 cd/m2 

Format 16:9 

Display type min. IPS 

Front part player: 

Digital Signage 

Media Player built in; 

Software available 

for management of 

the contentment of 

the front pannel; 

Resolution: minim. 

1920×1080 FHD 

Cerere de oferte mai 100.058,00 

Echipament necesar pentru instruiri în 

cadrul Proiectului “Skills4future – 

Developing and improving the STEAM 

skills of students and teachers for 

curriculum innovation and sustainable 

development of higher education 

institutions and local businesses” 



 
 

Luminosity: minim. 

250 cd/m2 

Display type min. IPS 

Format 16:9 

Touch capacitive 

technology 

Minimum 10 

simultaneous touch 

points 

Specifications for the 

speaker’s panel: 

CPU minimum 11th 

Generation CPU  

RAM minimum 16 

GB DDR4 

HDD minimum 240 

GB SSD 

1x Audio in, 1x  

Audio out; 

OS Windows 

Embedded 

10 IoT 

Timer and Stopwatch 

Display size minim. 

3,5″ 

Available clock  

Touch: minim. one 

touch 

In ports (in the 

speaker’s pannel) 

Minim. 1xUSB 2.0; 

1xUSB 3.0 

Out ports (inferior 

part of the podium); 

Min. 1x HDMI; 

Min. 1x Ethernet; 

Warranty: 3 years, 

without keeping 

original packaging. 

4.79 30213100-6 
Calculator portabil, 

convertibil în regim 

de tabletă pentru 

Notebook/Tablet PC 

de tip "Brand 2in1", 
Cerere de oferte mai 53.092,00 

Echipament necesar pentru instruiri în 

cadrul Proiectului „Electronic Pan-

European Learning System for 



 
 

prezentări (Laptop 2-

in-1) 

(2 bucăți) 

Proiectul „Electronic 

Pan-European 

Learning System for 

Sustainable 

Agribusiness MBA 

Education” (e-

AgriMBA) 

asamblat si vindut ca 

set.  

CPU: Tip: mobile,  

min. 10 cores, min. 

12 MB cache, launch 

date: min. 2022Y; 

RAM: min. 16GB, 

2x8GB, min. DDR4; 

SSD: min. 512GB, 

M.2 PCIe NVMe; 

GC: min. integrated;  

Connectivity: min. 

2x USB 3.2 Gen 2x1 

Type-C with Power 

Delivery and video, 

1x USB 3.2 Gen 1 

Type A, headphone 

and microphone 

combo port, min. 1x 

HDMI; 

OS: Windows min.10 

Pro 64bit; 

Monitor: Tip: touch, 

min: 13"- max: 14", 

min. FullHD; 

Case: Black or silver, 

FHD Camera, 

integrated stereo 

speakers min: 2x2W 

Keyboard:  

QWERTY; 

OS: Windows 10 Pro 

64bit. 

Warranty: Complete 

for 2 years 

Sustainable Agribusiness MBA 

Education” (e-AgriMBA) 



 
 

4.80 30213100-6 

Computer portabil 

(Notebook) 

(8 bucăți) 

Proiect „Electronic 

Pan-European 

Learning System for 

Sustainable 

Agribusiness MBA 

Education” (e-

AgriMBA) 

Notebook 

CPU: Tip: mobile, 

min. 10 Core, min. 12 

MB Cache, launch 

date: min. 2022Y; 

RAM: min. 16 GB 

DDR4. 

Connectivity: 1xM.2 

slots, Wi-Fi6 ax dual-

band 2x2, Bluetooth, 

min. 1x HDMI, min. 

2x USB 3.2 Type A, 

min. 1x USB 3.2 

Type-C with power 

delivery and video, 

1x audio jack. 

SSD: min. 1x512 

GB, SSD , PCIe, 

NVMe.  

GC: min. integrated; 

Battery: min - 

50Wh. 

Case: Black/silver. 

Camera: min. FHD 

1080p, dual array 

microphone, 

integrated stereo 

speakers min: 2x2W. 

Monitor: min: 15"- 

max: 16", min. 

FullHD 1920x1080. 

Keyboard:  

QWERTY. 

OS: Windows min. 

ver. 10 Pro 64bit. 

Warranty: Complete 

for 2 years 

Cerere de oferte mai 163.359,00 

Echipament necesar pentru instruiri în 

cadrul Proiectului „Electronic Pan-

European Learning System for 

Sustainable Agribusiness MBA 

Education” (e-AgriMBA) 



 
 

4.81 30195200-4 

Ecran Interactiv 

(Digital board) 

(1 bucată) 

Proiect „Electronic 

Pan-European 

Learning System for 

Sustainable 

Agribusiness MBA 

Education” (e-

AgriMBA) 

Diagonal Size: 55 " 

interactive with touch 

screen 

Resolution: 

3840*2160 

(Landscape) 

Connectivity: Wi-Fi 

Direct or HDMI out 

connection to project 

content to another 

large digital display 

in real time,  Input 

min. 1x HDMI, 

screen mirroring; 

Output – min. 1x 

HDMI, 1x stereo 

mini jack 

External Control: 

Touch Input, 

RS232C, RJ45 

Contrast 

Ratio:4000:1 

Touch: touch pen 

type, flexible erasing, 

min. 20 touch 

Protection Glass: 

Yes 

Processor: 

min.1.7GHz CPU 

Quad 

Storage: min 8Gb 

Sound: min. 2x10W 

Stand for digital 

board: compatible 

with the board, 

moving stand with 

wheels. 

Cerere de oferte mai 40.840,00 

Echipament necesar pentru instruiri în 

cadrul Proiectului „Electronic Pan-

European Learning System for 

Sustainable Agribusiness MBA 

Education” (e-AgriMBA) 



 
 

Included: Power 

Cord, USB Upstream 

Cable, Pen 

Weight: max: 30 kg 

Warranty: for all 

components 2 years 

4.82 30232110-8 

Imprimante 

(Multifunctional 

profesional) 

(2 bucăți) 

Proiect „Electronic 

Pan-European 

Learning System for 

Sustainable 

Agribusiness MBA 

Education” (e-

AgriMBA) 

AIO printer 

Type: A4, Mono, 

Laser, All-In-One 

(Print/Copy/Scan/) 

with automatic 

document feeder. 

Print: 

Front-back printing 

automatically; 

Speed: min. 40ppm 

(A4); 

Print and copy 

resolution: 

1200x1200dpi, 

600x600dpi. 

Supported print 

languages: min. 

PCL6, PostScript3. 

Advanced printing 

features: direct 

printing from USB 

memory stick; 

Copy: 

Double-sided 

copying 

automatically; 

Speed: min. 40ppm 

(A4); 

Reduce/Enlarge - 25-

400% 

Scan: 

Cerere de oferte mai 32.671,00 

Echipament necesar pentru instruiri în 

cadrul Proiectului „Electronic Pan-

European Learning System for 

Sustainable Agribusiness MBA 

Education” (e-AgriMBA) 



 
 

Type: Color, Flatbed, 

ADF (duplex, single 

pass). 

Resolution: min. 

600x600dpi; 

Advanced scanning 

features: scan to PC, 

USB, (TIFF, JPEG, 

PDF); 

Paper feed: 

Input: Paper cassette  

min. 500 sheets; ADF 

– min. 50 sheets. 

Paper type: Plain, 

recycled, heavy, 

transparent, labels; 

Interfaces: 1x Gigabit 

Ethernet, Wireless, 

USB. 

Compatibility with 

Operating systems: 

Windows min ver.10, 

Mac OS X, Linux. 

Performance 

specifications and 

accessories: 

Memory:  min. 1GB, 

Control panel - LCD 

Color Touch Screen 

min. 4” (inches). 

Accessories included 

in the set: 

min. 1x cartridges 

with a printing 

capacity min. 20,000 

pages; 
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