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 Coordonat:    Aprobat 

 

Agenția de Guvernare 

Electronică    

Rectorul UTM  

Viorel Bostan 

dr. hab., prof. univ. 

 

Propuneri de modificare (+,-) al Planului general de achiziții pentru tehnologii informaționale (TI) pe anul 2023  
 IP Universitatea Tehnică a Moldovei    08.06.2023  

        
Nr. d/o Cod CPV Expunerea 

obiectului de 

achiziţie                   

(Se efectuează 

descrierea succintă a 

obiectului 

contractelor de 

achiziţii publice 

(descrierea succintă 

a obiectului 

procedurilor de 

achiziţie publică) 

care urmează a fi 

realizate pe parcursul 

anului) 

Specificațiile tehnice 

principale 

Procedura de 

achiziţie 

aplicabilă                             

(Se identifică 

în 

conformitate 

cu Legea 

nr.131/ 2015 

privind 

achiziţiile 

publice) 

Perioada 

desfăşurării 

procedurii 

de achiziţie 

publică                            

(Se 

stabileşte 

perioada 

(luna) a 

anului în 

care va fi 

efectuată 

această 

procedură) 

Valoarea 

estimată 

fără TVA 

(lei) 

coordonată/

aprobată de 

către AGE) 

Propuneri 

de 

modificate 

(+,-)  fără 

TVA (lei) 

 

 

Valoarea 

ajustată/r

ectificată 

fără TVA 

(lei)  

 

 

Justificarea 

necesității 

modicărilor 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (7+8)  10 

 TOTAL GENERAL, inclusiv:     

4. Sistem de conferinţă           

4.84.1 30200000-1 
Sistem de conferinţă, 

1 bucată 

Non-refurbished 

Unitate centrala pentru 

sistem de conferintă: 

Tehnologia de transmitere 

și prelucrare a semnalelor 

trebuie să fie complet 

digitală, suport necesar 

pentru 64 de canale audio 

prin cablu UTP RJ45, toate 

Cererea de 

cotaţii 
iunie 0,00 132.000,00 132.000,00 

Echipament 

IT pentru 

necesitățile 

proiectului “ 

"Învățământ

ul Superior 

din 

Moldova", 

subproiectul 
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tipurile de microfoane 

trebuie să poată identifică 

vorbitorul printr-un sistem 

de recunoaștere a vocii, 

protecția de pierderi a 

semnalului audio, control 

pentru pînă la 4 (patru) săli 

de conferințe, suportul de 

extindere în cascadă a 

unității centrale pentru 

conectare a mai mult de 4 

(patru) săli de conferințe, 

existența protecției de la 

direcționarea oricăror 

elemente a sistemului 

(microfoane, unități de 

prelucrare, etc), reglarea 

sensibilității microfoanelor 

și equalizer-ului trebuie să 

fie independente, unitatea 

centrală de control trebuie 

să suporte 16 segmente de 

equalizer pentru ajustarea 

sunetului, limitei de 

presiune a vocii și să 

suporte tehnologiile AGC 

(automatic volume gain 

control) și AFC (automatic 

feedback suppression and 

auto-mix), divizarea și 

ajustarea automată 

sunetului pe zone în 

dependență de poziții 

microfonului pentru a 

înlătură zgomotele și 

repetarea semnalului 

audio, prezența tehnologii 

de înlăturare a ecoului, 

efectuarea în timp real a 

apelului bidirecțional cu 

altă unitate centrală de 

control sau echipament 

similar de videoconferință 

"Modernizar

ea curricula 

pentru 

formarea 

competențel

or 

profesionale 

în Inginerie, 

Electronică, 

Automatică 

și Robotică, 

ca răspuns la 

cerințele 

Industriei 

4.0 - GEAR 

4.0" 
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din altă locație, înscrierea 

prin interfața USB a 

parcursului conferinței, 

posibilitate de 

monitorizare a 

controlerului, 

înlăturarea/filtrarea 

zgomotului pentru o 

claritate înaltă a 

înregistrării. 

Specificații tehnice pentru 

unitatea centrală de 

control: 

Unitatea centrală de 

control trebuie să 

corespundă standardelor 

IEC-60914 și GBT-15381-

94, să fie posibilă 

extinderea pe viitor a 

numărului de microfoane, 

interfață de înregistrare 

USB pe panoul frontal, 

conector 3.5mm pentru a 

conecta căști pentru 

monitorizare, min.1x RCA 

intrare audio, min.1x XLR 

intrare audio, min.1x RCA 

ieșire audio, min.1x XLR 

ieșire audio, min. 4x 

interfețe ieșire audio tip 

Phoenix, conexiune 

TCP/IP cu PC, min. 2x 

RJ45 conexiune audio 

digitală, min.3x RJ45 

conexiune audio digitală 

pentru unitățile de 

președinte si de delegat, 

interfață feminină pentru 

cameră, folosind 

protocoale compatibile 

pentru controlul volumului 

audio, comutarea 

microfoanelor și alte 
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elemente de control la fel 

și controlul camerei și 

funcției de auto-tracking, 

posibilitatea integrării 

funcției de votare, 

posibilitate de instalare pe 

masă și în rack, trebuie să 

includă în set toate 

cablurile și accesoriile de 

instalare și interconectare 

în afară de cabluri de 

magistrală (cabluri mai 

mari de 3m). 

Min. 1x Microfon 

presedinte cu posibilitatea 

de dirijare a microfoanelor 

delegat 

Compatibil cu unitatea 

centrala a sistemului de 

conferință. 

Consola de tip incastrabila 

in masa echipată cu un 

microfon tip gooseneck de 

min. 48cm, cu capsulă de 

microfon direcțional 

cardioid cu protecție anti-

vînt, cu indicator LED în 

min. două culori pornit, 

oprit, cu buton tactil pentru 

dirijare a microfoanelor 

delegat; 

Transmisie a semnalului 

fără întârziere, procesare a 

semnalului digitală cu 

protecție împotriva 

interferențelor  de la 

telefonul mobil; 

Tipul conexiunii: min. 2x 

conectori RJ45 pentru 

conectarea în lanț prin 

UTP RJ45; 

Automatic Gain Control / 

Adaptive Feedback 



5 | 1 5  
 

Cancellation / Active 

Noise Control / Auto-

Mix,trebuie să realizeze 

funcția de urmărire 

automată (presetată) a 

camerei. 

Min. 4x Microfon delegat 

Compatibil cu unitatea 

centrală a sistemului de 

conferință, compatibil și 

interconectat cu microfon 

președinte poziția 2; 

Consola de tip incastrabila 

in masa echipată cu un 

microfon tip gooseneck de 

min. 48cm, cu capsulă de 

microfon direcțional 

cardioid cu protecție anti-

vînt, cu indicator LED în 

min. două culori pornit, 

oprit, cu buton tactil; 

Transmisie a semnalului 

fără întârziere, procesare a 

semnalului digitală cu 

protecție împotriva 

interferențelor  de la 

telefonul mobil; 

Tipul conexiunii: min. 2x 

conectori RJ45 pentru 

conectarea în lanț prin 

UTP RJ45; 

Automatic Gain Control / 

Adaptive Feedback 

Cancellation / Active 

Noise Control / Auto-

Mix,trebuie să realizeze 

funcția de urmărire 

automată (presetată) a 

camerei. 

Min. 1x Camera tip PTZ: 

Camera motorizată pentru 

conferință cu suport a 

standardului H.265, full 
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HD 1080p/60fps și 

720p/120fps, senzor 

CMOS modern cu cel 

puțin 2 milioane de pixeli 

efectivi, suport codec 

AAC, stocare locală pe 

USB flash disc, suport de 

tehnologie high SNR și 

funcționare la iluminare 

minimă cu o claritate bună 

a imaginii, reducerea 

zgomotelor 2D și 3D, cu 

posibilitate de rotire, 

efectuarea automatizată a 

poziționării și zoom în 

dependență de 

includerea/deconectarea 

microfoanelor de 

conferință. 

Disponibilitate de mai 

multe tipuri de interfețe 

inclusiv ieșire min. 

1xHDMI, interfață 3G-SDI 

cu transmitere la o distanță 

de minim 150m cu 

calitatea min.1080p, 

Ethernet RJ-45 (TCP/IP, 

HTTP, RTSP, RTMP, 

DHCP, Multicast) , toate 

trei interfețe trebuie să 

permită translare simultană 

a imaginii video, minim 

20xZoom optic + minim 

30xZoom digital, 

conexiune prin USB3.0 

pentru conectare directă la 

PC și compatibilă cu 

Teams, Zoom, etc. control 

la distanță prin interfața 

RS232/485, posibilitate de 

instalare pe pod, trebuie să 

includă în set toate 



7 | 1 5  
 

cablurile și accesoriile de 

instalare; 

Accesorii incluse în set: 

min. 2xCabluri USB3.0 de 

tip AOC (active optical 

cable) fără alimentare 

adițională de min.30m 

pentru interconectarea 

camerei și PC de 

prezentare, 1xMatrice 

Video (1 bucată) cu minim 

4 intrări de tip HDMI și 

min. 2 ieșiri de tip HDMI 

cu posibilitatea comutării 

oricărei intrări la oricare 

ieșire, ambele ieșiri pot 

transmite semnal video 

diferit cu suport de 

transmitere a semnalului 

audio. 

Toate echipamentele din 

acest modul trebuie să fi 

compatibile între ele și cu 

alte echipamente 

specificate în acest lot 

pentru a putea funcționa ca 

un sistem integral. 

Garanție Min. 36 luni fără 

păstrarea ambalajului. 

4.84.2 30200000-1 
Sistem audio, 

1 bucată 

Specificații solicitate a 

boxelor audio pentru sala 

de videoconferință min. 8x 

unități): 

Posibilități de bază a 

boxelor audio pentru sala 

de videoconferință: 

Difuzoare incorporate de 

frecvente joase de 8" (200 

mm) si de frecvente înalte 

de 0,5" (13 mm), 

încastrabile in tavan. 
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Specificații tehnice a 

boxelor audio pentru sala 

de videoconferință: 

Putere de ieșire – min.20 

W (8Ohm), transformator 

100V cu comutator pentru: 

20W – 10W – 5W, 

dispersie conica la 1200; 

Specificații solicitate 

pentru unitatea de 

amplificarea a semnalului 

audio: 

Amplificator compatibil cu 

boxele de mai sus indicate,  

pentru cinci zone 

corespunzător clasei D, 

puterea de ieșire minim 

230W, suport de conectare 

a sursei de muzică și 

microfoanelor împărțite pe 

cinci zone, cinci zone 

pentru boxe audio inclusiv 

boxe cu impedanță mică, 

posibilitate de conectare a 

diferitor tipuri de 

microfoane și intrări audio, 

6 intrări pentru microfoane 

sau alte surse audio (XLR 

și RCA) cu posibilitatea de 

reglare volumului, 

priorității, equalizer și 

selectare de zone.  

Specificații solicitate 

pentru unitatea de 

preamplificare-mixer a 

semnalului audio: 

Stereo preamplificator-

mixer, min. 6 intrări 

balansate de tip XLR cu 

posibilitatea de reglare a 
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volumului MIC/LINE, 

min. 3 intrări stereo de tip 

RCA sau jack, controlul 

pentru tonalitățile joase, 

medii și înalte, 

monitorizarea și controlul 

nivelului pentru ieșiri, 

indicatori LED pentru 

intrări, indicatori pentru 

nivelul semnalului la ieșiri, 

ieșiri stereo balansate de 

tip XLR, ieșire stereo de 

tip RCA sau jack pentru 

înregistrare.    

Specificații solicitate 

pentru unitatea de control 

și transmitere/recepție 

radio a microfoanelor fără 

fir 1x set. 

Sistem de microfoane fără 

fir, min. 32 de canale 

selectabile cu capacitatea 

de selectare automată și 

sincronizare a canalului, 

ieșire balansată de tip 

XLR. 

Incluse în set: microfon 

headset, receptor wireless 

+ două antene, 

transmițător, bloc de 

alimentare, cablu jack-jack 

nebalansat, 2xMicrofoane 

(2 bucăți) de mână 

dinamice de tip 

hipercardioid cu selectare 

de frecvențe, posibilitate 

de instalare pe masă. 

Toate echipamentele din 

acest modul trebuie să fi 

compatibile între ele și cu 
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alte echipamente 

specificate în acest lot 

pentru a putea funcționa ca 

un sistem integral. 

Accesorii: toate 

echipamentele trebuie să 

includă în set toate 

cablurile și accesoriile de 

instalare și interconectare. 

Garanție Min. 24 luni fară 

pastrarea ambalajului 

4.85 30200000-1 
Podium mobil digital,  

1 bucată 

Non-refurbished 

Podium Mobil digital 

Ecran tactil capacitiv 

multi-touch Full HD de 

22" 

Coloană de ridicare 

electrică pentru reglarea 

înălțimii, cel puțin o poliță 

laterala glisanta de sub 

ecranul principal, cel puțin 

un sertar; 

Specificații ecran: 

 tip IPS, 1920×1080 FHD,  

diagonala min. 22″, Multi-

touch, recunoaște cel puțin 

10 puncte de atingere 

simultan, USB Hub 

integrat cu cel puțin 

1xUSB 3.0 in partea 

frontala si minim 2xUSB 

3.0 in partea dorsala a 

ecranului. 

Specificațiile pc-ului 

integrat: 

CPU minimum 11th 

Generatie, RAM minimum 

16 GB DDR4, HDD 

minimum 240 GB SSD, 1x 

Audio in, 1x  Audio out; 

Cererea de 

cotaţii 
iunie 0,00 150.000,00 150.000,00 
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Win 10 Pro sau Win 11 

Pro preinstalat; 

Microfon: tip incastrabil în 

tribună echipat cu un 

microfon tip gooseneck de 

min. 48cm, cu capsulă de 

microfon direcțional 

cardioid cu protecție anti-

vînt, cu indicator LED în 

min. două culori (pornit, 

oprit), cu buton tactil; 

Tipul conexiunii: RJ45 cu 

posibilitatea de a conecta 

cel puțin incă un microfon 

la fel RJ45, cu posibilitatea 

de a interconecta 

microfonul tribunei cu cele 

încastrabile în masă, toate 

sa fie compatibile cu 

unitatea centrala a 

sistemului de conferintă și 

microfoane (președinte, 

delegat); 

 Automatic Gain Control / 

Adaptive Feedback 

Cancellation / Active 

Noise Control / Auto-Mix.  

Video scaler integrat: min. 

2xHDMI in, min. 1xHDMI 

out, min. 1xAudio in 

(3.5mm jack), min. 

1xaudio out, min.1xRJ45 

(control) 

Camera de documente 

integrată: Senzor de 

imagine, rezolutie cameră 

min. 8 mega pixeli, min. 

FullHD, Zoom digital, 

zona de lucru min. A3, 
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focusare imagine tip Auto / 

Manual; 

Ajustare: coloană electrică 

cu mișcare pe verticala 

pentru ajustarea înălțimii 

folosind butoane tip 

sus/jos, sistem de blocare 

automata in cazul 

deconectării alimentarii 

electrice; 

Cronometru: cu ecran 

touchscreen cu diagonala 

de min. 3.5” cu funcții 

minime de ceas, 

temporizator, cronometru; 

Conexiuni la tribună în 

partea de sus sau laterală 

externă: min. 2xprize 

220V pentru conectarea 

echipamentelor periferice 

laptop, tabletă, 

smartphone, etc., min. 1x 

HDMI in, min. 1xUSB 2.0, 

min. 1xUSB 3.0, min. 

1xRJ45, min. 1x3.5mm 

jack in. 

Ieșiri: min. 1x HDMI out, 

min. 1x RJ45 pentru 

conectare microfon 

auxiliar sau continuitate la 

cele existente; 

Garanție Min. 24 luni fară 

pastrarea ambalajului. 
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4.86 30200000-1 

Proiector în set cu 

suport pe tavan, 

1 bucată 

Non-refurbished 

Tip: Proiector 

Sursă de lumină: Laser 

Luminozitate: min: 6,200 

Lumen  

Rezoluţie: min. WUXGA 

Raportul de aspect: 16:9, 

16:10 

Sursă de lumină: min: 20 

000 hours durability (not 

economy)  

Corecție Keystone: min. 

vertical/ horizontal min: ± 

30° 

Interfețe: min: 1xUSB 

Type-A, min: 1xVGA-in, 

min: 2xHDMI-in, min: 

1xStereo mini jack audio-

out, min: 1xStereo mini 

jack audio-in, posibilitatea 

partajării fără fir de pe 

orice dispozitiv – laptop, 

tabletă sau smartphone. 

Nivel de zgomot: max: 

40dB 

Consumul de energie: 

max. 370W 

Accesorii în set: suport 

montare pe tavan, Cablu 

HDMI to HDMI Active 

optical min.25m, max.30m 

Difuzoare: min: 10W 

Garanție: 3 ani, fără a 

păstra ambalajul. 

Cererea de 

cotaţii 
iunie 0,00 64.000,00 64.000,00 
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4.87 30200000-1 
Cameră de 

conferinţă, 1 bucată 

Non-refurbished 

Tip: internă 

Zoom optic și digital: 

zoom optic puternic de 

min 20x, care permite 

obținerea de imagini clare 

și detaliate la distanțe mari. 

zoom digital de min. 20x, 

care extinde capacitatea de 

focalizare și mărire a 

imaginii. 

Sensor: 1/2.3-type CMOS, 

Effective Pixels min. 8 

megapixels 

Mod de focalizare: 

Manual, AF continuu, AF 

facial, urmărire 

Rezoluție video înaltă: 

înregistreaza și transmite 

imagini la o rezoluție 

video înaltă min. 4K Ultra 

HD. Asigură o claritate 

excelentă a imaginii și 

detalii precise. 

Funcții de detecție și 

urmărire incluse:  

funcții avansate de detecție 

a mișcării și urmărire a 

persoanelor, să detecteze 

automat persoana și să o 

urmărească pe perioada 

vorbirii, păstrând-o în 

centrul cadrului fără a se 

deplasa la alte persoane 

pentru o monitorizare 

eficientă. 

Conectivitate și control: 

poate fi controlată prin 

intermediul unei interfețe 

intuitive de la distanță prin 

Cererea de 

cotaţii 
iunie 0,00 50.000,00 50.000,00 
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intermediul unei rețele 

locale sau prin conexiune 

la internet. 

min. 1x USB type-A, min 

1x USB type-C, micro SD, 

1x HDMI-out, 1x LAN 

PoE, 1x microfon stereo 

3,5mm in. 

Accesorii: toate 

echipamentele trebuie să 

includă în set toate 

cablurile și accesoriile de 

instalare și interconectare. 

4.88 30200000-1 
Tablete interactive, 4 

bucăţi 

Non-refurbished 

Tabletă  

Anul producerii nu mai 

veche de 2022 

Min. 12.4, max.14.6" 

RAM min.8 

Capacitate de stocare 

min.128GB 

Pen active in set  

Culoare 

Graphite/Silver/Black 

Camera: Main/Front 

min.12Mp   

Cartela SIM: Nano-SIM 

sau eSIM 

În set tastatura și husă de 

același brand ca si tableta 

Cererea de 

cotaţii 
iunie 0,00 80.000,00 80.000,00 

Total 0,00 476.000,00 476.000,00  

 

 

 

Șef Direcția TIC ____________________  Vasile Chetroi 
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