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 nr. MD-TECHUNI-403127-GO-RFQ din 13.03.2024 
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Cererea de cotații nr.:  MD-TECHUNI-403127-GO-RFQ 

 

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea Tehnică a                             

Moldovei 
 

Proiectul: Învățământul Superior din Moldova 

 

Subproiectul: Modernizarea educaţiei la facultatea Ştiinţe agricole, silvice şi 

ale mediului consonant principiilor GREEN şi ECO – GREEN 

BioHUB@Uni 

 

 

1. Documentul de achiziție nr. MD-TECHUNI-403127-GO-RFQ, privind 

achiziționarea Echipamentelor pentru laboratorul Metode Instrumentale de Analiză, emis la 

data de 13.03.2024 se modifică prin emiterea Amendamentului nr. 1 din 28.03.2024, care 

poate fi accesat urmând link-ul: https://www.utm.md. 

2. Pentru detalii contactați Autoritatea Contractantă: Instituția Publică Universitatea 

Tehnică a Moldovei, mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare,168, bir. 108, 

esenia.turchin@adm.utm.md,  tel: 022-235-159, Esenia Turchin, Șefă Serviciu Achiziții 

publice. 

 

 

 

https://www.utm.md/
mailto:esenia.turchin@adm.utm.md
tel:022-241-240


  

Amendamentul nr. 1 din 28.03.2024  

la Documentul de Achiziție nr. MD-TECHUNI-403127-GO-RFQ 

din 13.03.2024 

 

Echipamente pentru laboratorul Metode Instrumentale de Analiză 

 

Cererea de cotații nr.:  MD-TECHUNI-403127-GO-RFQ 

 

 

Subproiectul: Modernizarea educaţiei la facultatea Ştiinţe agricole, silvice şi 

ale mediului consonant principiilor GREEN şi ECO – GREEN 

BioHUB@Uni 

 

Proiectul: Învățământul Superior din Moldova 

 

 

Autoritatea contractantă: Instituţia Publică 

Universitatea Tehnică a Moldovei 
 

 

 

 

 

 

 



  

Documentul de achiziție nr. MD-TECHUNI-403127-GO-RFQ, privind achiziționarea Echipamentelor 

pentru laboratorul Metode Instrumentale de Analiză, emis la data de 13.03.2024 se modifică după cum 

urmează:  

 

1. Anunțul specific de achiziții, pct. 6 se modifică după cum urmează: 

 Ofertele trebuie să fie transmise la adresa de mai jos: Instituția Publică Universitatea Tehnică a 

Moldovei, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 168, Bir. 108 sau electronic la adresa de e-mail 

esenia.turchin@adm.utm.md înainte de 12.04.2024, ora 15:00. 

2. Documentația de achiziție Cererea de Cotaţii privind achiziţionarea de bunuri, secţiunea 

Specificații tehnice necesare, Detalii specifice și standarde tehnice se modifică după cum 

urmează: 

Lotul 1: Cromatografe şi fluorimetru 

Nu. Denumirea 

bunurilor 

Specificațiile tehnice solicitate (cerințe 

minime) 
 Unitate 

Specificațiile 

tehnice ofertate  

1.1 Cromatograf 

gaz-lichid (GL) 

cu detector FID 

 

Configurația solicitată trebuie să includă: un 

sistem de dirijare și monitorizare integrat în 

echipament, un autosampler pentru probe 

lichide, un injector „split sau splitless”, un 

termostat pentru coloane, sistem de alimentare 

cu gaz purtător în butelie (heliu, azot), sursa / 

surse de hidrogen ca gaz purtător și ca gaz pentru 

detectorii FID (și NPD în perspectivă), un 

detector FID, accesorii pentru mentenanță, soft 

instalat pentru dirijarea echipamentului și analiza 

datelor, certificate de securitate, documentația 

tehnică și manuale, curs de instruire informativ 

pentru minimum două persoane. 

- Sistem de dirijare și monitorizare, integrat 

în echipament 

și susținut de softul respectiv: 

- conține un ecran tip senzor tactil cu diagonală 

minimum 15 cm, 

rezoluția  minimă de 600 x 400 pixeli, care 

lucrează independent de soft în cazul lipsei 

conectării instrumentului la soft; 

- dirijează în mod direct autosampler, pompă, 

camera cu coloană, detectorul sau detectorii; 

- Monitorizare presiunii cu precizie de ± 10 Pa 

pentru 

diapazonul 0...1000 kPa. 

 1 buc  



  

- Mod de economisire a gazului pentru a reduce 

consumul de gaz; 

- Control electronic al debitului de purjare a 

septei; 

- Monitorizarea parametrilor de mentenanță; 

- Activarea automată sau manuală a regimului de 

conservare 

a gazului purtător; 

- Asigurarea trecerii de la un gaz purtător la altul 

fără reinstalare. 

- Autosampler:  

- Sistem de prespălare / spălare a acului, cu 

posibilitatea utilizării a minimum 2 solvenți 

pentru prespălare / spălare și un număr 

programat de cicluri de prespălare / spălare; 

- Compartiment pentru probe pentru minimum 

15 de probe în formă de fiole de 1.5 sau 2 mL. 

- Asigură injectarea probei în diapazon 

0,1...100 μL sau mai larg; 

- Posibilitatea de conectare în perspectivă a unui 

autosampler adițional  

exterior pentru analiza compușilor volatili 

aromatici – opțional; 

- Posibilitatea de injectarea manuală – opțional. 
- Injector „split” sau „splitless” 

- Potrivit pentru toate coloanele capilare; 
- Lucrul stabil in modurile „split”, „splitless” si „pressure-
pulsed splitless”; 
- Monitorizarea fluxului de purjare a septei; 
- Interval de reglare a debitului total: 0,0...1,0 mL/min sau 

mai larg. 

- Termostat: 

- Capabil să suporte două coloane capilare GC cu 

până la 100 m lungime 

și 0,5 mm diametrul intern; 

- Interval de temperatură: de la temperatura 

ambiantă + 4°C 

până la 450°C; 

- Programarea a minimum de 10 rampe (atât 

pozitive, cât și negative) și  

10 platouri pentru metode de lucru cu gradient 

de temperatură; 

- Rata rampei de temperatură realizabilă: 

100°C/min; 
- Răcirea termostatului de la 450 până la 50°C în 5 minute 
sau mai repede; 

- Sursa de hidrogen: 



  

- Capabilă să întrețină flux de hidrogen ca un 

gaz-purtător, 

și să asigure lucru concomitent a detectorilor cu 

flacăra (FID și/sau NPD) 

- Asigură puritatea hidrogenului de minimum 

99,9995%; 

- Viteza de generare a H2 de minimum 100-250 

mL/min , presiune 5...8kPa; 

- Înzestrată cu un reductor cu manometru 

sensibil. 

Sisteme de alimentare cu azot / heliu 

îmbuteliați și aer pur: 

- Butelie Azot 50 L, umplută cu Azot 5.0 (min. 

99,999%) - 2 buc.; 

- Butelie Heliu 50 L, umplută cu Heliu 5.0 (min. 

99,999%) – 2 buc.; 

- Regulator de gaz purtător în 2 trepte din oțel 

inox – 2 bucăți; 

- Compresor de aer pur fără ulei și umiditate, 

minim 20L/min, 8 kPa, 4L tank  

- Detector FID și porturi, prevăzute pentru 

instalarea altor detectori: 

- Detector de bază preinstalat: FID (ionizarea cu 

flacăra); 

- Temperatura maxima de funcționare a FID de 

450°C. 

- Monitorizarea fluxului de gaze purtătoare (He, 

N2, H2); 

- Detectare stingere și reaprindere automata 

pentru flacără; 

- Limita de detecție: < 2 pg de hidrocarbură-

standard; 

- Posibilitatea prevăzută de conectarea și 

suportarea  

concomitentă (cu hard și soft) a detectoarelor de 

tipul: 

- SQ MS pentru GC (Single Quadrupole 

Mass-Spectrometer); 

- NFD (Nitrogen-Phosphorus Detector). 

- Soft pentru dirijarea cromatografului GC, 

cuplat cu detectorul FID: 

- Licență permanentă, soft compatibil cu 

sistemul de operare Windows, 

cu posibilitatea instalării la 2...3 PC; 

- PC cu parametrii minimali: procesor 4-core, 

6GHz, RAM: minimum 8 GB 



  

(de preferința 16 GB), HDD minimum 512 GB, 

wireless mouse, tastatură, display Full HD cu 

diagonală de minimum 68 cm; Windows 10, 64 

bytes, Rom/Eng/Rus cu licență FPP sau OEM, 

imprimantă alb-negru laser pentru A4 cu 

cartridge de capacitatea minimă de 1500 copii 

standard. 

- Accesorii de schimb și de mentenanță: 

- Viale cu capace și septe de 1,5 ori 2,0 mL – 

minimum 1000 bucăți; 

- Kit de instalare și lansare – 1 set; 

- Filtre pentru linia gazului purtător, hidrogen, 

aer și azot – 2 seturi; 

- Coloană nepolară de tip DB-5 sau analog: 

30...50m, 0,25...0,32mm, 0,25 m – 1 bucată; 

- Coloană polară de tip DB-23 sau analog: 

30...50m, 0,25...0,32mm, 0.25m – 1 bucată; 

- Septe pentru evaporator – minim 100 bucăți; 

- Liner splitless deactivated – 10 bucăți (2 cutii); 

- Liner split deactivated – 10 bucăți (2 cutii);; 

- Liner O-Ring – 10 bucăți (cutie); 

- Inel din aur (gold ring) pentru fixarea coloanei 

– 1...2 bucăţi; 

- Seringi / ace de schimb, 0...100 l – 

5...10 bucăți; 

- Alimentare cu curent electric: 

- Prize de alimentare de standard european; 

- 220/250V; 50/60 Hz; 20 A 

- UPS online dublă conversie: 6 kVA, cu 

autonomie de minim 60 min. 

- Manuale: 

- Manual de utilizare în Engleza și Română. 

Opțional în rusă. 

Garantie:  

- minim 24 luni. 

1.2 Cromatograf 

HPLC cu 

detector 

DAD (PDA) 

Sistem HPLC cu DAD (PDA) în variante 

posibile: 

- sistem asamblat din blocuri (module) separate; 

- sistem integrat din „pompa-injector-termostat-

coloană-detectorul”,  

asamblate într-o singură boxă; 

- sistem semi-integrat (bloc „pompa-injector-

termostat-coloană”, plus detectorul separat). 

A. Pompă Quaternară (pentru 4 faze mobile) 

cu sistem degazator: 

- regim degazare: on-line; 

1 buc  



  

- canale de solvenți: 4; 

- tipuri de gradienți: binari, terţiari, cuaternari; 

- precizia amestecului: nu mai puțin de 0,2% (la 

flow de 0,1...1,0 ml/min); 

- rata maximă pe canal: 5 ml/min; 

- domeniul de debit: 0,01... 10,00 ml/min 

- pasul de setare a debitului: minimum 

0,01 ml/min 

- domeniul de presiune: 0...300 kPa 

- pulsaţia presiunii: < 1% amplitudine (la flow 

de1 ml/min de solvent) 

standard, la presiune > 10 kPa); 

- părţile de lucru din materiale rezistente la 

uzură; 

- sensori de monitorizare de stare;                       

- interfața compatibilă cu soft; 

- bloc pentru 4 recipiente din sticlă cu faze 

mobile, tubulatură și filtre pentru solvenți; 

- senzorii de scurgere pentru controlul 

scurgerilor de fază; 

- set de mentenanță; 

B. Autosampler – injector: 

- posibilitatea încărcării concomitente a cel puțin 

20 de probe 

în fiole de 1,5 sau 2,0 mL (de preferință mai 

mult); 

- Sistem de răcire a probelor minimum până la 

10°C; 

- Sistem de prespălare / spălare a acului, cu 

tubulatura respectivă; 

- Volumul injecției: 0,1...100μL cu precizia de 

± 0,01 μL; 
C. Termostat („Sobă”) – Coloană: 

- control al temperaturii: digital; 

- diapazon de temperaturi: de la temperatura 

mediului până la 80°C; 

(opțional cu posibilitatea de răcire cu 5...15°C 

sub temperatura mediului); 

- preîncălzirea fazei mobile înaintea livrării pe 

coloană; 

- pasul de setare a temperaturii: minimum 1,0°C; 

- acurateţea temperaturii: minimum ± 0,5°C; 

- capacitate: 1...2 coloane; 

- lungimea maximală a coloanelor: 30 cm; 

- senzorii de scurgere pentru controlul 

scurgerilor de fază; 

- autodiagnostic şi monitorizare de stare; 



  

- interfața compatibilă cu soft. 

D. Detector DAD ori PDA: 

- domeniul de lungimi de undă: 200...800 nm; 

- pasul lungimii de undă: minimum 2 nm; 

- pornire/oprire lampă automat și manual; 

- acuratețea lungimii de undă: minimum 

± 1,0 nm; 

- timp de răspuns: selectabil 0.05...2 secunde sau 

mai larg; 

- celulă optică; 

- senzorii de scurgere pentru controlul 

scurgerilor de fază; 

- autodiagnostic la etapa de pornire și de lucru; 

- interfața compatibilă cu soft. 

- Computer: 

- sistem operaţional: Windows 10 Professional, 

cu licența; 

- CPU: minimum 4 core, 6 GHz; 

- HDD: 512 GB; 

- RAM: 8 GB (de preferința 16 GB); 

- monitor: LCD 60...68 cm; 

- wireless mouse;                                                                                                        

- tastieră; 

- imprimantă: alb-negru, lazer, cu capacitatea 

cartridge 1500 copii A4;  

Sistem Software: 

- control integral al instrumentului; 

- afişare semnal on-line, în timpul achiziției de 

date; 

- procesarea datelor concomitent cu achiziția 

altor date; 

- subprograme de interpretarea datelor; 

- generarea și salvarea rapoartelor; 

- procesarea de date şi integrarea trebuie să 

includă toate calculele  

cromatografice standard; 

- softul trebuie să permită generarea, editarea, 

tiparul rapoartelor cu inserarea  

de cromatograme, tabele de rezultate, rapoarte 

de calibrare etc; 

Diagnostic și teste incorporate: 

- controlul limitei de solvent; 

- testul de etanșeitatea 

- testul de presiune; 

- solventul livrat de pompă 

- monitorizare uzura garniturilor; 



  

- arhivă electronică cu informație de mentenanță 

și erorile. 

Accesorii și consumabile: 

- Coloană tip C18 , diapazon pH 2,0...8,0 sau 

mai larg, 

250 mm, 4.6 mm, 5 μm; 

- Coloană tip C30 , diapazon pH 2,0...8,0 sau 

mai larg, 

250 mm, 4.6 mm, 5 μm; 

- 3 precoloane, compatibile cu coloane utilizate; 

- set de cartridge (minimum 5 cartridge) pentru 

precoloane tip C18, 

diapazon pH 2,0...8,0 sau mai larg; 

- set de cartridge (minimum 5 cartridge) pentru 

precoloane tip C30, 

diapazon pH 2,0...8,0 sau mai larg; 

- 2 kituri pentru instalare; 

- 2 seturi de garnituri pompa; 

- 3 cutii filtre PTFE (300 filtre); 

- 3 cutii (300 bucăți) viale 1,5 sau 2 mL 

(compatibile cu autosampler); 

- 3 cutii (300 bucăți) de căpăcele pentru viale.  

- Alimentare cu curent electric: 

- Prize de alimentare de standard european; 

- 220/250V; 50/60 Hz; 20 A 

- UPS online dublă conversie: 6 kVA, cu 

autonomie de minim 60 min. 

- Manuale: 

- Manual de utilizare in Engleza și Română. 

Opțional în rusă. 

- Garantie:  

- minim 24 luni. 

1.3 Ffluorimetru  Sursă-lampă cu Xe, cu iradiere 

continuă/pulsantă, fără O3, Monocromator dublu 

1200 l/mm, domeniu excitare 200-800 nm, 

Domeniu emisie-280-900 nm, 

Rezoluție ≥ 0,3 nm,  

Viteză scanare≥400 nm/s,  

Acuratețe ±1 nm 

Raport semnal-zgomot ≥3000:1 (397 nm), 

Timp integrare-0,001-160 s. 

Bandă-0-30 nm, reglare continuă PC, 

2 cuve (10 mm) din curţ cu patru ferectre 

lustruite (1 cuvă – soluţie blanc; 1 cuvă – pentru 

probă), 

Port USB, incl.p-u imprimantă 

    1 buc  



  

PC, soft dedicat, dirijare funcționalitate-PC 

220 V, 50 Hz 

- Garantie:  

- minim 24 luni. 

 

Lotul 2:  Lampe şi soluţii standard 

Nu. 
Denumirea bunurilor 

Specificațiile tehnice solicitate (cerințe 

minime) 
 Unitate 

Specificațiile 

tehnice ofertate  

2.1 Lampă cu catod 

tubular Zn  

Pentru SAA Shimadzu AA-7000, turela 

respective, 37 mm standard. 

- Garantie:  

- minim 24 luni. 

 1 buc  

2.2 Lampă cu catod 

tubular Cu  

Pentru SAA Shimadzu AA-7000, turela 

respective, 37 mm standard. 

- Garantie:  

- minim 24 luni. 

1 buc  

2.3 Lampă cu catod 

tubular Fe 

Pentru SAA Shimadzu AA-7000, turela 

respective, 37 mm standard. 

- Garantie:  

- minim 24 luni. 

    1 buc  

2.4 Lampă cu catod 

tubular Pb 

Pentru SAA Shimadzu AA-7000, turela 

respective, 37 mm standard. 

- Garantie:  

- minim 24 luni. 

 1 buc  

2.5 Lampă cu catod 

tubular Cd 

Pentru SAA Shimadzu AA-7000, turela 

respective, 37 mm standard. 

- Garantie:  

- minim 24 luni. 

 1 buc  

2.6 Lampă cu catod 

tubular As 

Pentru SAA Shimadzu AA-7000, turela 

respective, 37 mm standard. 

- Garantie:  

- minim 24 luni. 

 1 buc  

2.7 Soluţie standard, tip 1 Soluţie standard Cu pentru AAS, 1 g/L în 

acid azotic, 250 ml 

 1 buc  

2.8 Soluţie standard, tip 2 Soluţie standard Fe pentru AAS, 1 g/L în 

acid azotic, 250 ml 

 1 buc  

2.9 Soluţie standard, tip 3 Soluţie standard Zn pentru AAS, 1 g/L în 

acid azotic, 250 ml 

 1 buc  

2.10 Soluţie standard, tip 4 Soluţie standard As pentru AAS, 1 g/L în 

acid azotic, 250 ml 

 1 buc  

2.11 Soluţie standard, tip 5 Soluţie standard Pb pentru AAS, 1 g/L în 

acid azotic, 250 ml 

 1 buc  

2.12 Soluţie standard, tip 6 Soluţie standard Cd pentru AAS, 1 g/L în 

acid azotic, 250 ml 

 1 buc  



  

2.13 Soluţie standard, tip 7 Soluţie standard Na pentru AAS, 1 g/L în 

acid azotic, 250 ml 

 1 buc  

2.14 Soluţie standard, tip 8 Soluţie standard K pentru AAS, 1 g/L în 

acid azotic, 250 ml 

 1 buc  

2.15 Soluţie standard, tip 9 Soluţie standard Ca pentru AAS, 1 g/L în 

acid azotic, 250 ml 

 1 buc  

2.16 Soluţie standard, tip 10 Soluţie standard Mg pentru AAS, 1 g/L 

în acid azotic, 250 ml 

 1 buc  

 

Lotul 3: Bidistilator şi balanţă analitică 

Nu. 
Denumirea bunurilor 

Specificațiile tehnice solicitate (cerințe 

minime) 
 Unitate 

Specificațiile 

tehnice ofertate  

3.1 Bidistilator Material – oțel inoxidabil 

Debit – 4 l/h 

Calitatea distilării - 1.0 - 1.2 μS/cm (la 25 

°C) 

Accesorii incluse 

Elemente de incalzire tubulare de rezerva 

Electrod de rezerva pentru senzor apa 

Furtunuri pentru alimentare apa 

Furtunuri pentru colectare apa 

Cleme de prindere 

Alimentare - 230 V, 50 Hz 

Garanție – min 24 luni 

 1 buc  

3.2 Balanţă analitică Tip: analitic 

Dimensiuni platan: aprox. 90-100 mm 

Precizie: 0.0001 g 

Capacitate maxima de cantarire: 100-

200 g 

Linearitate: ± 0.0004 g 

Reproductibilitate: 0.0002 g 

Afisaj: LCD 

Accesorii incluse: Adaptor multi de retea 

Garanție – min 24 luni. 

1 buc  

 

3. Formularul Cererea de cotații privind achiziționarea de bunuri pct. 4 se modifică după cum 

urmează: 

  Termenul limită de recepționare a ofertei Dumneavoastră de către Cumpărător la adresa indicată 

în punctul 3 este de: 12.04.2024, ora: 15:00 

3.  Celelalte prevederi ale Documentului de achiziție prenotat rămân neschimbate și sunt obligatorii. 



  

4.   Modificările operate în acest Amendament sunt parte integrantă a Documentului de achiziție          nr. 

MD-TECHUNI-403127-GO-RFQ. 

 

 

 

 

Președintele grupului de lucru 

Daniela POJAR                         ________________________________________ 


